
手机拉杆天线(图) 大华

产品名称 手机拉杆天线(图) 大华

公司名称 无锡市大华精密陶瓷制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:大华
型号:弹簧天线
类型:外置

公司地址 无锡市惠山区钱桥洋溪村

联系电话 0510-83201657 13906198060

产品详情

适用于电视手机、移动dvd、移动电视等收看电视节目的设备等。

一食品接触类陶瓷

1.陶瓷研磨芯

应用：陶瓷研磨芯主要功能是将粗颗粒研磨成细粉。广泛应用于研磨领域，目前主要配套的是家庭用电
动以及手动胡椒、盐、咖啡等研磨器。

特点：胡椒，咖啡陶瓷研磨芯采用了高铝成分的特殊耐磨配方，具有强度高，耐磨性好，无毒，不腐蚀
，不生锈等特点。我们采用自动注浆成型方式进行生产，可以最大程度的提高产能的同时保证产品具有
更好的质量。

我们有强大的开发能力可根据客户需求（出粉量大小，以及耗电量大小等）对产品进行设计和研发。我
们的产品已通过美国fda，以及日本对接触食品类陶瓷的要求，并且即将通过输美陶瓷认证，取得ccib注
册号码。

2.唇彩，口红陶瓷头

唇彩，口红陶瓷头具有无毒，耐腐蚀，光洁度高等优点，而且具有在接触嘴唇时会有一种冰爽的感觉的
优点，所以迅速在世界上流行。

二电真空陶瓷

可控硅陶瓷外壳

应用：广泛应用于机械，电子、铁道、电力、军工、科研等领域，是各类电子电气元件理想的配套产品



。

特性：我司具有生产系列可控硅陶瓷外壳的能力，瓷件从内径ф26---ф135，产品具有高绝缘性，与各种
金属化配方都具有良好的兼容效果。

三．焊接热处理技术

陶瓷珠，加热器支垫

应用：陶瓷珠是焊接过程前后热处理用以消除应力的加热垫的陶瓷部分。它拥有各种形状，可以灵活自
由的铺成各种所需要的形状进行工作。

特性：我司生产的陶瓷珠，采用干压工艺，产品具有更高密度以及更好的热传导率，使得产品能够抵抗
更高的抗热冲击性以及机械外力（具体产品技术指标请见以下链接）。

同时，我们根据产品的使用条件和要求，研制出了新的陶瓷配方，相比氧化铝陶瓷具有更高的抗热冲击
性，具体参数请见链接）

我们生产常用规格陶瓷珠的同时，也可以按照顾客需求制造特殊规格的陶瓷珠，目前我们量产的已有十
几个规格品种。

四，耐磨陶瓷

耐磨瓷片

应用：被广泛应用在：火电，钢铁，冶炼，机械，煤炭，矿山，化工，港口、码头、造纸等磨损严重行
业． 

特性：公司生产的耐磨产品具有高耐磨，高强度，高硬度，高抗腐蚀的特点。除了常用的氧化铝材料外
，还开发了性能更加优良的氧化锆耐磨陶瓷。

可为客户定制任何尺寸、颜色以及形状的陶瓷产品。

 

陶瓷阀片

应用：适用于各个行业的液体，气体密封。

特性：公司采用干压工艺，生产出系列水阀片，气阀片以及油密封环等，经过研磨抛光处理，达到更好
的性能。

可根据客户样品或者图纸设计开发

 

五微孔陶瓷

陶瓷隔膜管

应用：广泛应用于电镀电解，水处理行业。



特性：公司采用挤出成型工艺，可以生产出气孔率高，强度大，高耐腐蚀性的陶瓷隔膜管。我司目前可
以生产出长度为1000mm的陶瓷隔膜管。

 

远红外陶瓷燃烧板

应用：广泛应用于取暖炉，烘烤炉，蓄热室，家庭用灶具等。

特性:气孔率高，热辐射强

 

六韧性陶瓷（氧化锆，氧化锆增韧氧化铝）

陶瓷刀片

应用：广泛应用于家庭用刀具，美容美发，畜牧业等

特性：永不磨损，不氧化，高韧性

 

陶瓷结构件

应用：广泛应用于电子、机械、化工、纺织等行业。

特性:以优质精选的氧化锆原料，采用特定的工艺方法制成各种形状的陶瓷件经高温烧成的制品，高硬度
、高强度、韧性、热抗震性好，有良好的绝缘性。

我司有专门工艺，可将产品做成黑色，黄色等

 

七，传感器陶瓷

应用：广泛应用于过程控制、环境控制、液压和气动设备、伺服阀门和传动、化学制品和化学工业及医
用仪表等众多领域。

特性：压力传感器陶瓷载体为高纯度氧化铝材料，并且采用干压工艺制成。厚膜厚度公差可以控制在±0
.02mm内，拥有良好的信号传递以及能够承受超过标准要求的压力。

 

先进设备工艺

全自动热注浆成型机

设备优点：采用电脑程序控制，将送料，成型、保压、切换，输送等动作全部自动化完成。并且具有全
方面水循环冷却系统，生产效率高



产品优点：产品尺寸一致性好，压制密度高，产品缺陷少

 

全自动机械式干压机

设备优点：采用喷雾造粒粉体一次压制成型，压力大，采用模架结构，可以生产出形状复杂、高精度的
产品。将送料、填料，成型、输送等动作全部自动化完成，生产效率高

产品优点：密度高，产品尺寸波动小，外观光洁度高

 

推板式连续烧结电窑炉

设备优点：模块程序控制升温曲线，多点控温，液压推进，最高温度可达到1750℃，温度均匀，产量大
灯优点。

 

螺杆式空压设备：压力稳定，可持续性强，加冷冻干燥机构后空气、油水分离完全，噪音小。

 

梭式脱蜡电窑炉

设备优点：模块程序控制升温曲线，温度均匀，封闭性好，并且烟道配置二次燃烧室，可将排出的蜡气
经过二次燃烧完全后排放，从而达到环保排放标准。

 

挤出成型设备

设备优点：原料采用抽真空处理，采用无级变速器，可实现连续性挤出，并可使得产品的真空度好，密
度高。

本产品的品牌是大华，型号是弹簧天线，类型是外置，频率范围是470-870（MHz），输出阻抗是50（Ω
），长度是60-100（mm）
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