
单路USB电话录音盒,可录数字网络模拟电话机，可实时及网络监听

产品名称 单路USB电话录音盒,可录数字网络模拟电话机，
可实时及网络监听

公司名称 深圳市巨罦信息技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DB
型号:IMU1
录音时长:150小时/GB（min）

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民康路民康花园A1-A6
栋A6栋1003

联系电话 0755-29015361 15994813726

产品详情

 imu1 1路电话录音盒使用方便，功能强大，性能稳定的小型外置录音设备。录音兼容摸拟与数字及网
络电话。可自动录音及实时监听、网络监听；来电号码弹出及不允许弹出可自由设置；电话记录管理。
是家庭和小型公司电话录音的最好选择。      

                                 

 1.功能特色

可录普通电话机（模拟）、网络电话机、数字电话机

数字电话网络电话接线图

模拟电话（普通）电话接线方式模拟数字信号线接线方式

* 1路录音：usb接口电话录音盒，一台电脑只能接一个录音盒。 * 数据管理：可以对打进、打出和未接
电话进行统计、分析和打印；可以将原始gsm录音数据，转换成mp3和wav录音文件。  *
数字录音：采用数字方式进行录音，高保真效果进行录音播放，1g硬盘空间可录音175小时。 * 自动录
音：使用声音控制（声控），电话摘、挂机电压控制（压控）和电话机键盘控制（键控）三种方式，对
打进、打出电话自动录音。 * 号码显示：对“dtmf” 和 “fsk”制式的来电号码，正确记录和显示。 *
弹出信息：可以在服务端中输入和修改客户资料，通过客户打入的电话号码，在本机和英特网上自动弹
出客户信息。 * 快速查询：可以在本机和网络上，快速查询任意一路或者几路，指定一天或者一段时
间的电话录音，并且通过声卡或者录音卡播放录音内容。  *
实时监听：可以在本机和网络上，实时监听任意一路的电话通话。   *
安全可靠：通过对电话功能的细化，并且结合多用户的密码管理，使得电话录音数据安全可靠。 *



录音时间自由设置：在一天24小时内，能够分2个时间段，任意设置录音的开始时间和结束时间。 * usb
电话录音盒与电话线接口为高阻并联，将需要录音的电话线接在录音盒的line口，用配送的电话线   
一端接录音盒的phone口，另一端接在电话机或者电话交换机上。录音时对通话质量没有任何影响。 * 
自动判别电话呼入、呼出的方向，录音和电话的动作同步，即时录音，自动存储在硬盘里，记录所有通
话过程详细情况，包括：来电号码、去电号码、通话时间、通话内容等。录音文件可以选择生成wav 或
者dat格式。 *  录音界面直观清楚，提供最低800x600图形分辩显示。录音界面图像2种，一种是不管多
少路录音，只要不超过32路，录音录音通道显示32路；一种是安装多少路，自动显示多少路通道。 *  
绿色软件：录音软件按照国际先进的开发方式，为绿色应用软件，无需安装，只需将cd光盘中的软件 
  ，复制到硬盘的任一盘符，即可使用。 *  网络监听与查询功能：使用客户端软件，可通过局域网
或互联网远程与主录音系统同步即监听、查询 录音文件。

 *  多级安全的管理权限：管理电话录音系统的管理者，可以为最高的管理员级别，可设置其他操作
人员   
的功能权限，包括监听、查询、删除、统计或设置某一条或某几条线路的监听、查询和弹出功能等。

 *  通话记录快速查询和统计，通话清单可导出打印：可设置多种查询条件，可按线路查询，按来电
话号 码查询，按去电号码查询，按客户名称查询、按通话时音查询等。并且通过打印机将查询和统计
结 果打印出来。

 *  支持多种文字操作系统：电话录音软件，自动识别中文简体，中文繁体和英文操作系统，显示和
操作    系统相同的文字。用户还可以自行将英文替换成西班牙文，法文、德文、葡萄牙文等等，并
且在录音     界面上显示自己修改的国家文字。 2.录音方式

   本系统有三种可选的录音方式：压控、声控和键控。  
压控（电压控制）：根据电压的变化进行录音，即提机就进行录音，挂机终止；  
声控（声音控制）：根据检测线路中是否有声音信号来录音，如对讲机；  
键控（按键控制）：根据对话的内容而由通话人通过电话按键来决定启动和结束录音。

3. 技术参数

   输    入  ：2通道   阻    抗  ：高阻>100k 欧姆   信 噪 比  ：50db   频率响应 
：300hz — 3400hz   数字方式  ： gsm   采集速率  ：12.5kbit / 1s 每信道 ，语音可5倍压缩  
平均寻道  ：39ms   功    耗  ：200w max   温    度  ：+5℃ — +40℃   湿   
度  ：5% — 85% 

4．硬件配置     支持32位的 windows98/me/2000/xp/2003     cpu：赛扬800以上    
硬盘：1gb以上，推荐20g以上     内存：128m以上     监视器：vga推荐800x600分辨率

本产品的品牌是DB，型号是IMU1，录音时长是150小时/GB（min），来电显示是无，可视功能是无，号
码储存功能是无，触摸屏是无，子机数目是无，录音路数是1路，可录电话机类型是数字电话机、网络电
话机、模拟普通电话机，监听是实时监听、网络监听
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