
电气设备预防性试验

产品名称 电气设备预防性试验

公司名称 江苏昆山通用电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市开发区青阳南路161号

联系电话 4008 838 837

产品详情

预防性试验：为了发现运行中设备的隐患，预防发生事故或设备损坏，对设备进行的检查、试验或监测
，也包括取油样或气样进行的试验

预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节，是保证电力设备安全运行的有效手段之一。多
年来，电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验
规程》(以下简称《规程》)的要求进行试验的，对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。

电气设备在运行过程中，受电场力的作用，受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响，绝缘状况

会不断劣化，这是一种正常的衰退现象，只要它符合设备制造厂家规定的运行条件，就能够达到安全使

用期限。但是，在运行过程中受某些特定不利因素的影响，可能使电气设备不能达到正常的运行寿命，

因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查。通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否

满足实际运行的要求。并根据检查和试验结果进行分析，采取相应的检修措施和运行规定，以维持和保

证设备的正常工作水平，确保安全、经济、可靠运行。 

专业的各类电气试验：交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关

测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试（电流）空

调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试。

 



夏天为电力故障高发性季节，特此本公司为排除潜在电力故障，建议您为公司的高低压电气设备做预防

性试验。
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