
代理日本ALPS，松下等品牌车载，通讯，家庭影院电子产品

产品名称 代理日本ALPS，松下等品牌车载，通讯，家庭
影院电子产品

公司名称 广州市三尔电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:ALPS，松下
型号:车载产品，通讯产品，家庭影院

公司地址 广州市越秀区惠福西路248号惠福电子广场303室

联系电话 86-02083359500-806 13450224301

产品详情

日本alps/shinmei/smk/panasonic/sankosha/美国cts/c&k/法国itt 中国.香港代理商:
   黎法连/销售经理

  13450224301

浏览字体：大中小

产品型号：rkjxk/rkjxp系列  rkjxk1210002  rkjxk122000d  rkjxk122400y  rkjxp1224002

【主要特长】●消除了因操作方向带来的不均匀性,具有良好的操作感,最适合手指尖操作

●由于将选择个tact
switch?统一于一体,为提高整机的操作性能做出了贡献【主要用途】●音响,tv等遥控用控制器

●游戏机用控制器,电子玩具控制器

【主要规格】(可变电阻器)

       项目                rkjxk          



rkjxp

额定功率     :                      0.0125w

最高使用电压   :                    50v ac,5v dc

     动作力      :8mn�m max(not lever reset)        
17±10mn�m           

                   6±4mn�m(lever reset
type)                                    

    操作寿命     :      100,000cycles                 
2,000,000cycles                              

【主要规格】(中央按动部)

       项目               
rkjxk                         rkjxp

最大额定值   :                      50ma12v dc

     动作力      :         5.2±2.6n                   
5.2+3.4n

                                             
               -2.6n                             

      行程       :                      0.5+0.5mm

                                          
-0.4mm                              

    操作寿命     :      100,000cycles                  1,000,000cycles

 

产品型号：rkjxt1f系列  rkjxt1f42001

【主要特长】●以1轴可进行4方向选择/按回车/编码器(15脉冲,30定位)操作可能

●实现了宽度17mm,高度8.6mm的小形化,提高了组合部件设计的自由度

●操纵杆开关的4个操作方向全部设有感触器,实现了良好的操作性能【主要用途】●汽车音响,汽车导航
器的音量,模式切换以及游标控制用



●一般民用机器的各种输入控制用

●上述用途的遥控用

【主要规格】(棒式开关部)

最大额定(电阻负载)    :     10ma 5v dc               

接触电阻  操纵杆操作   :       1ω max

           按动操作            1ω
max                                     

           动作力         :    40±25mn�m           

    动作角度(操作杆操作)  :       9°max

     行程(按动操作)       :    
0.3±0.2mm                                 

操作寿命     4方向   :     50,000cycles                

             中央按动 :     50,000cycles

【主要规格】(编码器部)

最大额定(电阻负载)  :      10ma 5v dc                      

       脉冲数        :         15

       定位数        :       
30                            

      旋转扭矩       :      15±8mn�m

      操作寿命       :      15,000cycles           

 

 

 

产品型号：rkjxm系列  rkjxm1015001   rkjxm2e13001

【主要特长】●棒式开关的8个操作方向全部设有感触器,实现了良好的操作性能



●为提高盲触操作(非视)状态的操作性能,

●在外形20mm尺寸范围,将棒式开关(内轴)和编码器(外轴)作为2轴结构一体化

●编码器部,通过独有的节度感构造实现了平滑的旋转感觉【主要用途】●汽车音响,汽车导航器的音量,
模式切换以及游标控制用

●其他各种电位控制用

●上述用途的遥控用

【主要规格】(棒式开关部)

最大额定(电阻负载)    :            10ma 5v dc               

接触电阻  操纵杆操作   :             1ω max

           按动操作                  1ω
max                               

           动作力         :     a�b�c�d方向:30±20mn�m

                             
ab�bc�cd�da方向:25±20mn�m                          

动作角度(操作杆操作)  :      a�b�c�d方向: 10°max

                           ab�bc�cd�da方向:
12°ma                           

     行程(按动操作)       :  
0.3±0.2mm                                 

操作寿命     4方向   :          100,000cycles                

             中央按动 :          100,000cycles

【主要规格】(编码器部)

最大额定(电阻负载)  :      10ma 5v dc                      

      旋转扭矩       :      12±8mn�m

      操作寿命       :      15,000cycles

 

 



本产品的加工定制是否，品牌是ALPS，松下，型号是车载产品，通讯产品，家庭影院，种类是薄膜式，
额定电压是12（V），额定电流是0.5（A），接触电阻是10（Ω），绝缘电阻是20（MΩ），产品性质是
热销，营销方式是代理，营销价格是特价
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