
ZD-2A型 自动电位滴定仪

产品名称 ZD-2A型 自动电位滴定仪

公司名称 北京京海正通科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:京海
型号:ZD-2A

公司地址 北京市丰台区菜户营58号23层2313

联系电话 010-63525935 13693611756

产品详情

zd-2a 型自动电位滴定仪使用说明
仪器用于各种溶液的滴定分析，还可以单独作ph计使用及人工滴定使用。仪器适用于多种（酸碱、
氧化还原、沉淀等）电位滴定，被广泛应用于工业、农业、科研等许多学科和领域。

      主要特点  ● 自动判别滴定极性  ● 手动、自动、恒电位三种滴定方式  ●
按设定电位控制滴定终点

其他说明:

  主要技术参数1.仪器级别：0.1级2.测量范围：       ph：（0.00～14.00）ph 
      mv：（-1999～1999）mv3.电子单元基本误差：       ph：±0.01  
     mv：0.1％（fs）4.输入阻抗：1×1012ω5.稳定性：±0.016.温度补偿范围：0～100
（℃）7.终点范围：        ph：1～13        mv：-600～6008.控制精
度：        ph：±0.03        mv：±39.容量控制：0.02ml

本产品的加工定制是否，品牌是京海，型号是ZD-2A，类型是电位滴定仪，电源电压是详见说明（V），
环境温度是详见说明（℃），装箱数是详见说明
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