
上海 防结皮剂 防结皮剂

产品名称 上海 防结皮剂 防结皮剂

公司名称 上海百茵化工有限公司

价格 5.00/公斤

规格参数 型号:防结皮剂
产品规格:25
用途、使用范围:氧化干燥涂料

公司地址 上海市嘉定区江桥镇曹安公路2266号446室

联系电话 13916758117

产品详情

型号 防结皮剂 产品规格 25
用途、使用范围 氧化干燥涂料 品牌 台湾
包装规格 25 CAS 中国科学院

防结皮剂

质量指标

项目 优级品 合格品
外观 无色清澈透明液体 无色清澈透明液体
含量（气相色谱fid），% ≥ 99.8 99.0
色泽（hazen）≤ 2 10
水分，% ≤ 0.05 0.5
相对密度（25°c） 0.920±0.002 0.920±0.002
酸值（以氢氧化钾计）mg/g，≤ 0.05 0.2

用 途：氧化干燥涂料的防结皮剂，氧化干燥粘合剂的粘度稳定剂，异氰酸酯的封闭剂，有机硅交联剂。

用 量：作为防结皮剂时，用量为涂料总量的0.1-0.5%，根据涂料配方及试验效果而定。

本资料是根据我们所知而提供的真实的,因众多的配方生产和应用条件不同,以上所陈述的必须根据加工者
的具体情况而作调整确定,我们不能为个别情况作担保,包括专利权益

上海百茵化工有限公司 电话:021-59561159
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