
日本磁性搅墨棒、搅墨棒、塑料搅墨棒

产品名称 日本磁性搅墨棒、搅墨棒、塑料搅墨棒

公司名称 佛山市科妙机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
规格:46
用途:搅墨

公司地址 中国 广东 佛山市 南海区小塘狮岭走马营

联系电话  13928598669

产品详情

规格44 46 50 用途快速消除气泡，增加油墨均匀流动循环
，彻底防止了油墨的干结，为提高印品
质量奠定了基础。

磁性搅墨棒:进口材料，台湾技术，铝合金多螺旋双向展开,增大旋转速度,搅动量大，不跑偏。磁性适中
，搅墨能力强，永磁，耐腐蚀；

管材比重小,在油墨中漂浮高,增强表层油墨循环；

两端盖耐腐蚀,棒体表层耐磨损，防腐蚀处理保证使用寿命长；寿命3~5年。

主要功能：

印刷机雕花滚筒的高速旋转，使磁性搅墨棒在磁力的作用下，作为相反方向旋转从而使油墨槽中的油墨
一起反流动达到搅拌均匀，稀稠一致，起到防止油墨表面结皮的作用。

在磁性的作用下，同时把摩擦所产生的铁屑吸附在搅墨棒上，可保持油墨纯净，更便于清洗。

使用磁性搅墨棒能消除油墨中的气泡,本产品具备良好的搅墨性能，印刷时搅墨棒飘浮在油墨表面，版辊
转动时，受吸附作用朝反方向转动。转动时，波纹带动油墨表层，让表层油墨运动起来，从而把油墨搅
拌均匀，避免印品出现相应的质量问题。 

长度规格可以根据客户要求定做。

可承接客户任何长度的订单,按需制作,1~2天内发货.



 另有日本进口搅墨棒，特殊材料制作。表面高分子树脂浇注双展开线，更加呵护版辊。永磁、合理位
置与较轻重量一起配合，因此搅墨量更大。

本产品的加工定制是是，规格是46，用途是搅墨
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