
高级磁性搅墨辊/搅墨棒（黑—3型）（国内优级）

产品名称 高级磁性搅墨辊/搅墨棒（黑—3型）（国内优级
）

公司名称 潮安县瑞科印刷器材有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
规格:40-120cm
用途:印刷耗材

公司地址 中国 广东 潮州 潮安县 庵埠镇庵凤路郭陇铺尾

联系电话 86 0768 -13509892212

产品详情

     磁性绑绳搅墨棒用途：印刷时搅墨棒飘浮在油墨表面，版辊转动时，受吸附作用朝反方向转
动。转动时，波纹带动油墨表层，让表层油墨运动起来，从而把油墨搅拌均匀，避免印品出现相应的质
量问题。 作用：适用于印刷过程中均匀油墨，隔离气泡，防止结皮

 

     磁性绑绳搅墨棒规格有：40、45、50、55、60、65、70、80、90、100、120cm等长度，特殊要
求可定做，价格面议。

 

     产品表面镀金/银色，外观美观，最主要的是油墨不容易粘附在搅墨棒上，可防止油墨表面结
皮，使用完后容易清洗。

 高级磁性油墨搅墨棒 普通国产搅墨棒 作用
铝壁厚度 0.9mm以上 0.6mm左右 铝壁越厚越耐用

电泳层 有 无 有电泳层可以起到润滑，减轻静电的作
用，减低铜版磨损，判别方法是用小刀
这搅墨辊表面轻刮，能发现会刮起一层

膜
电镀层 有 无 有电镀层可以起到润滑，减轻静电的作

用，减低铜版磨损，增加搅墨辊表面光
泽度，色泽艳丽，没有电镀层的一般色

泽暗淡



铝材密度 高 普通 密度高，韧性强，加工不易变形，所以
普通搅墨辊因为密度低，加工螺纹时容

易起皱
铝材质量 比普通搅墨辊使用的铝材贵40%以上 普通铝材 更耐用
加工工艺 1200mm以下一次性加工成型 一般无论大小都要左右两端各

自加工
搅墨辊越长，加工后弯曲度越高，一次
性加工能大幅度降低搅墨辊加工后的弯

度度，减低脱版距离
磁体磁性 磁体磁性比普通搅墨辊所用磁体的磁性强50% 普通磁体 磁性更好，不容易脱版

本产品的加工定制是是，规格是40-120cm，用途是印刷耗材
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