
粉末冶金达克罗 高防腐防锈 盐雾试验400-1000小时 白色黑色可选

产品名称 粉末冶金达克罗 高防腐防锈
盐雾试验400-1000小时 白色黑色可选

公司名称 靖江市金鑫粉末冶金厂

价格 面议

规格参数 材料材质:铁粉
制品类型:轴套
粉末预处理:混合

公司地址 团结红星桥

联系电话 4522532

产品详情

提供产品达克罗加工，每公斤2.9元，100kg起，达克罗具有高耐腐，盐雾试验可以达到500小时以上。达
克罗是dacromet译音和缩写，简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层，是一种以锌粉、铝
粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。联系电话：15305260583，陈鹏。粉末冶金达克罗生
产！

本产品的材料材质是铁粉，制品类型是轴套，粉末预处理是混合，成型方法是模压成形，模具材质是硬
质合金模，模具类型是压模，烧结方法是固相烧结，烧结气氛是分解氨，烧结温度是1050-2000，压制方
式是双向模压，后处理是机械加工，打样周期是8-15天，加工周期是8-15天，年加工能力是1000000（件
），年剩余加工能力是1000000（件）
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