
防静电钢地板 优质 防静电

产品名称 防静电钢地板 优质 防静电

公司名称 丽水市双剑金属结构厂

价格 面议

规格参数 品牌:shuangjian
等级:优质
特殊用途:防静电

公司地址 浙江丽水市花园路南端原制革厂

联系电话 86 0578 2265648 13059618591

产品详情

       全钢防静电地板（600×600mm）采用宝钢sphc冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化
后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，上表面粘贴导静电高强度防火面，四周镶嵌导静电边条。
全钢防静电地板是在冲压成形并焊接的金属壳中浇注水泥，保证了强度。

产品特点：1、全钢结构，强度高、承载能力强、耐冲击性能好；2、表面静电喷塑，柔光、耐磨、防水
、防火、防尘、防腐蚀；3、粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰
性强；4、组装灵活、维修方便、使用寿命长；5、全钢地板可任意切割，安装附件方便；6、四边固定，
安装方便；7、下部空间可作为空调通风用；8、对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承
载问题；9、拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用；

适用场所：    适用在载重要求和防静电要求较高的场所，如有大型服务器和机柜的主机房。大、中
、小型的计算机机房，程控机房、卫星及飞船反射指控中心、监控指挥中心、控制器、电化教室、电子
阅览室、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指
挥调度和信息管理中心等防尘、防静电及需要架空的场合。

本产品的品牌是shuangjian，等级是优质，特殊用途是防静电，地板厚度是30-35mm，是否强化复合是是
，适用范围是机房，规格是600*600，属性是属性值
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