
100毫升惠普/佳能通用墨水HP/Canon墨盒打印机连供墨水

产品名称 100毫升惠普/佳能通用墨水HP/Canon墨盒打印机
连供墨水

公司名称 珠海市剑峰打印耗材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:剑峰
型号:HP/Canon通用墨水
适用品牌型号:惠普佳能

公司地址 珠海市香洲区明珠南路3328号A栋二楼恒丰商务
中心B18房

联系电话 86 0756 8992568 13726288461

产品详情

       珠海市剑峰打印耗材有限公司             www.jf818.cn

品牌：剑峰

 

【兼容型号】: 兼容惠普佳能通用墨水

【打印颜色】: 黑色/青色/红色/黄色

【墨水容量】: 100ml/支

【产品包装】: 独立包装

【保质期限】: 产品未开封在常温下保存时间为2年

【注意事项】: 请保管在儿童触摸不到的地方，请避免直接日照，请在常温下储存。【适用机型】: 适
用惠普佳能所有桌面喷墨打印机

 

产品特点：

1、采用碳零技术，即墨水中所含颗粒直径趋于0，通俗点说就是长期使用不堵喷头，这是兼容墨盒是否



被您接受的关键。

2、不堵头、不损坏打印机头，墨水ph值与原装墨水相近，产品经过3级过滤，保证颗粒大小的均匀、离
子浓度等，可与原装墨水的性能指标想媲美，从根本上杜绝了喷嘴堵塞甚至损坏打印头的可能性。

3、流畅性极佳，严格控制原料、试剂、水等原料，并采用先进的检测设备进行严格的过程控制，确保喷
头长期不干燥，致使墨水具有极高的流畅性。

4、墨水质量稳定，墨水在原料、生产工艺、性能指标等方面均加以严格的控制，确保墨水可在常温未开
封的状态下保存三年，并且打印输出的效果可保存较长时间，质量可与原装墨水媲美。

5、打印效果好，色彩逼真。耐光性好，打印图象可以保存更长时间。

6、100ml墨水采用尖嘴瓶包装，为连供加墨更方便，更可防止在加墨时墨水漏出来，方便您加墨列方便
您节省墨水。

7、绿色环保：使用pp或hips胶料，添加降解成分，可自然分解，适用性、柔性佳，减轻对环境的污染。

8、节约成本：在满足个人及普通办公环境打印质量的前提下选择本商行耗材，一年可节约85%以上的打
印成本。

 

 实物拍摄:如需要配注墨器(如下一图所拍),10支墨水以内配一个.请备注留言或与客服说明.默认时不配
有注墨器的,请知悉!如需要再另购0.5元一个

1、墨水瓶盖打开后请尽快使用，不使用时尽量保持密封状态。

2、墨水颜色必须与墨盒色标对应，避免加错墨水，否则会出现打印图片失真，偏色等现象。

3、挤压墨水瓶的速度勿太快，以免墨水溢出。

 

注意：自行填充墨水既节省了费用又保护了环境，但是成功注墨的关键在于选择优质墨水并学会科学填
充。

首先，填充的墨盒必须是完好无损的。如果注墨时出现很大阻力或者有漏墨现象，说明墨盒已经损坏，
不能使用了。

其次，加墨量要适中，如果注墨超量，不仅会导致漏墨，而且溢出的墨水极有可能弄湿机件，从而造成
短路而伤机。如果加墨过量，请用软纸巾轻拭墨盒及打印头，将多余墨水吸干。

另外，应避免墨盒长久暴露在空气中而干涸阻塞。比较规范的做法是，墨盒即将打完墨后马上注墨，并
且注墨后立即上机打印，如暂时不用，可置于打印头保护卡夹内贮存，其中特制的橡胶垫可阻隔空气，
保持喷嘴的长久湿润。如果墨盒喷嘴干结阻塞，可将打印头部分（不包括电路板）浸入温水中大约10～2
0分钟，以溶解掉干结的染料（在此过程中请注意电路板一定要保持干燥），然后将打印头放在几张软纸



巾上，让之将喷嘴的残留水份和墨水吸干，请勿使劲擦拭打印头。一个墨盒填充的次数，受其喷嘴及海
棉寿命影响。

 

注意：加墨请勿过急，以免溢出，另外量要适中，如果加墨超量，不仅会导致漏墨，而且溢出的墨水极
有可能弄湿机件，影响美观。如果加墨过量，请用软纸巾轻沾墨盒及打印头，将多余墨水吸干。

墨盒里面有块海绵，加墨后请停留1小时再打印，让墨水充分沁透一下，打印之前最好用打印机自带的清
洗程序清洗2-3次。

 

 

本产品的品牌是剑峰，型号是HP/Canon通用墨水，适用品牌型号是惠普佳能，墨盒容量是100ML，填充
性是可填充，售后类型是店铺三包，颜色是黑色,红色,黄色,蓝色
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