
LED进口PP光学扩散板 PS高透超薄扩散板 PMMA双面磨砂扩散板

产品名称 LED进口PP光学扩散板 PS高透超薄扩散板
PMMA双面磨砂扩散板

公司名称 深圳市太林塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数 长度:无限（m）
厂商:太林
厚度:1.0-2.0（mm）

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道上横朗新村浦飞特科技
园1栋3楼

联系电话 18898737588 13760330361

产品详情

尊敬的顾客朋友：拍之前请联系客服确认尺寸请勿直接付款 快递运费仅供参考
以实际情况而定谢谢配合！

咨询联系人：阮小姐 手机：18898737588 qq：2532432816  恭候您的光临！ 

 

公司简介：

太林塑胶制品有限公司是一家成立了十年厂家，专业生产pp工程板及扩散板材料的厂家，现工厂位于东
莞市常平镇，业务及加工点位于深圳市龙华大浪。

 

由太林塑胶制品有限公司出品两大品牌，分两大类pp工程板/pp扩散板pp工程板:

主要用在电镀行业、环保行业、养殖行业生产水槽，在生产过程中采用高科技挤出生产而成的，其核心
技术是运用科学的生产工艺将原材料均匀分布在板材内，从而使板材的韧性更好使之在加工的过程中焊
接做的更好，减低加工的难度和成本。常规厚度有：1、常见厚度有2.0mm-25mm2、常见规格有以下几种
：1500*3000、1220*2440、1000*2000，也可跟据客户要求订制，最大幅宽1700、长度无限。pp扩散板：一
、pp扩散板用途:适用于led筒灯面罩/平板灯/厨卫灯灯照明产品。外观：表面为磨砂与扩散纹双面磨砂、
乳白色半透。二、pp扩散板特点：1、价格低廉、比重低、与ps、pmma、pc相比性价比更高；2、完美体
现光源色彩：色温不漂移，显色指数不下降，保持所使用led本色；3、在同等光源的情况下获得更高的
亮度；4、在同等亮度的条件下有效降低光损；5、重量轻，易于机械加工和热成型，对材料性能无影响
；6、出色的耐候性和耐热性；7、质感柔滑的表面磨砂处理，视觉效果高档美观、耐磨、抗划伤性能稳



定耐紫外线、耐候性好可在环境温度100度以下长期使用；8、透光率：85%-90%，可以调节范围；三、
常规厚度有：1、常见厚度有1.0mm-2.mm2、常见规格有以下几种：600*1200、580*1200、1180*1180、115
0*1150、1200*1200，可跟据客户要求生产最大幅宽1700、长度无限 。

扩散板简介：                                      

原材料：pp      工艺：挤压

使用温度范围：—50℃—+60℃

用途：应用于平板灯、吸顶灯、筒灯等各种led照明工程及广告灯箱面板。

功能特点：

1.透光率高：根据不同的应用，透光率为85%~90%；

2.遮盖力强：根据不同的应用，雾度为95%~98%；

3.厚度：1.5mm，最大规格1.2*2.4m；

4.表面雾化，有效去除眩光；

5.抗紫外线，性能稳定，使用寿命8-10年；

 

用途：

广泛用于lcd tv、广告板材料、 led照明（面板灯，筒灯）、led超薄灯箱、橱窗、厨柜等。

<1>pp光扩散板的比重是及密度比ps,pc、pmma等都轻，大大降低了运输成本。其透光率在75%以上，因
其相对于pc,pmma等比较廉价而被规模采用。是目前和未来led市场上采用的主要材料。

<2>扩散板适用于直下式光源和侧光源的led照明灯具，如平板灯、筒灯、格栅灯、高档铝材灯、广告灯
箱、专业观片灯等，其通常还会和导光板一起搭配使用。

<3>具有良好的防静电功能，耐侯性较好，价格低廉，节能等优点，是代替其他材料的明智选择。

<4>生产可按客户要求任意订做，任何产品规格都可以适用，可以大大降低材料在使用过种中的损耗，
从而减少生产成本。

<5>产品具有不同的颜色和表面皮纹效果：乳白色、半透(原色)单面磨砂、双面磨砂、单双面磨砂、还有
光面效果等供客户选择。

什么是混批？

 混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可
享受批发价格。



 

批发说明

供应商支持混批 ，2000元以上起批 或者1000件以上起批。

 

交易流程

付款方式：买家先选择支付方式（如网上银行、快捷支付、支付宝余额等）付款到支付宝，支付宝担保
货款安全；当买家收到货品并确认后，再由支付宝打款给供应商。如逾期未收到商品或商品不符合要求
，买家可以提出退款申请以保障自身权益。

 

 

保障说明

 买家保障：卖家缴纳保证金为买家提供交易保障，若卖家发生违约或不诚信行为，买家可获得先行赔
付。

 

关于物流

本店默认联昊通、圆通、韵达、德邦物流，若需要其它快递，请联系客服协商物流差价，不含运费不含
税，不支持港澳台，港澳台只支持顺丰到付。

 

关于色差

产品拍摄过程中，产品颜色均由专业摄影师亲自拍摄，可能会因灯光场景原因或因市场上不同显示器呈
现图案色彩而与实物有些许差距，不望亲谅解。

 

关于签收签收前请验货哦，在快递运输过程中，难免会出现损坏，为尽量帮您节省时间，如若出现快件
损坏情况，请直接拒收，并在第一时间与我们客服取得联系，收到您拒收的快件之后，我们会重新帮您
补发。

 

关于退换货支持七天无理由退换货，赠品不在售后服务范围，产品质量问题，邮费由我们支付，非产品



质量问题，邮费由您承担，退回产品，需保证包装齐全，不影响二次销售，收到退货后，我们会忙帮您
处理。

 

关于评价如果您收到我们产品之后，交易成功后，对我们的产品及服务进行评价，我们非常重视您的评
价，您的评价是对我们肯定与鼓励，如果亲满意，可以给我们五星奖励，我们将会做得更好的，如果亲
们有任何不满意的地方，请及时与我们客服联系，我们一定会处理到让您满意为止，我们有优质售后服
务，服务从沟通开始，所以请您有什么问题可以随时与我们联系，通过沟通和交流，没有什么问题是解
决不了的。希望我们全程服务，能给您网购生活体验增添色彩，祝您购物愉快，欢迎下次光临。

 

若是大批量定制则商定时间内发货！我们一般都会在48小时内发货；除天气及其他意外情况或是物流晚
点以外！

本产品的长度是无限（m），厂商是太林，厚度是1.0-2.0（mm），用途是LED筒灯面罩/平板灯/厨卫灯/
灯照明产品，最大幅宽是1700（m），透光率是85%-90%，雾度是95%-98%，主体材质是PP、PS
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