
高纯铝颗粒、高纯Al丝、高纯铝箔片 99.999%

产品名称 高纯铝颗粒、高纯Al丝、高纯铝箔片 99.999%

公司名称 中诺新材（北京）科技有限公司

价格 面议

规格参数 品名:高纯铝
牌号:Al99.996
产地:北京

公司地址 北京市海淀区上地东路25号3层8单元319

联系电话  17710817152

产品详情

                                高纯铝 颗粒 （al)

物理性质 颜色 银白色
密度 2.70g/cm3

熔点 660.4℃

沸点 2519℃

蒸发温度 1280℃

技术指标 颗粒均匀度 均匀
光洁度 优

纯度 99.999%-99.9995%

材质 al

产品规格 常规：φ3*3mm 6*6mm，尺寸可按客户要求定制

制作工艺 熔炼，锻，压靶，拉丝，机加工

产品优点 1，不纯物元素含量极低        
2，导电性能好，光反射性能好      3，延展性，耐腐蚀性能优良   

             4，放射性元素含量低th，u<5ppm

产品用途 电子封装、半导体、太阳能光伏行业

品牌 znxc

产地 中国北京

产品认证 iso9001：2008;sgs;第三方认证

成分检测 见附表一



配套材料 还可提供热蒸发用铜颗粒、银颗粒等，以及蒸发源
包装方式 真空包装

运输方式 韵达、顺丰、ems

付款方式 电汇、款到发货

最小起订量 1kg

供货能力 持续稳定

交货期 7天

                       检测报告(99.999% al)

element value（≤ppm） element value（≤ppm） element value（≤ppm）

li 0.05 ca 0.05 zr 0.05

be 0.05 ti 0.5 ag 0.05

b 0.05 v 0.5 in 0.05

na 0.05 th 0.01 sn 0.05

mg 2.5 cr 0.5 w 0.05

si 2.3 mn 0.2 hg 0.05

p 0.05 fe 1.5 u 0.01

s 0.05 ni 0.2 cr 0.5

cl 0.05 cu 1.5

k 0.02 zn 0.2

                            检测报告(99.9995% al)

element value（≤ppm） element value（≤ppm） element value（≤ppm）

li <0.05 ca <0.05 zr <0.05

be <0.05 ti 0.069 ag <0.05

b <0.05 v 0.078 in <0.05

na <0.05 pb <0.05 sn <0.05

mg 0.911 cr 0.051 w <0.05

si 0.715 mn 0.062 hg <0.05

p <0.05 fe 0.385 ce <0.01

s <0.05 ni 0.057 th <0.001

cl <0.05 cu 0.694 u <0.001

k <0.02 zn 0.071

本产品的品名是高纯铝，牌号是Al99.996，产地是北京，铝含量≥是99.999（%），杂质含量是0.（%），
重量是1（kg/块），蒸发温度是1280℃，密度是2.70g/cm3，熔点是660.4℃
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