
12毫米接口焊接加厚不锈钢三折抄网头

产品名称 12毫米接口焊接加厚不锈钢三折抄网头

公司名称 固安县恒昌渔具厂

价格 面议

规格参数 产品类别:抄网头
品牌:恒昌
材质:尼龙

公司地址 河北省廊坊市固安县玉井路西侧

联系电话 86-03166143590 18731619816

产品详情

固安县恒昌渔具厂是一家专业生产销售铝合金架杆、抄网、黑三角支架、抄网、花杆支架、抄网、不锈
钢抄网、碳素支架、抄网、铝合金一体圈、不锈钢圈等产品。本公司拥有完整、科学的质量管理体系，
以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

抄网抄鱼的三大关键环节：

用抄网抄鱼是钓鱼中最重要的环节之一，钓到大鱼，遛鱼时很正常，鱼遛疲了、累了，只等抄鱼上岸，
可在抄鱼是鱼却跑了，这才是真正的功亏一篑。实际上，抄鱼比遛跑鱼的情形要多许多。因此，必须掌
握抄鱼的要领。抄鱼的要领可用“准、稳、快”三个字来表示。

（1）准：准是要看准时机，时机不成熟不能抄。如须将鱼遛的白肚朝天，应在水深处、无树丛处抄，这
样才有可能抄鱼成功，若时机不成熟就急于抄鱼，这样十有八九会把鱼抄跑。

（2）稳：稳就是要稳当，要坚持牵鱼就网，而不能移网追鱼，一定要沉网等鱼，切不可持网在鱼头前比
比划划，那样鱼看到抄网，最易惊鱼急逃，脱钩断线。抄鱼时，由持竿者将鱼牵至网口上方，对准鱼头
提网向上直抄。

（3）快：快就是要迅速捞起，在抄鱼的瞬间，持竿者应及时松缓钩线。使鱼顺畅入网，不松线，如过早
过迟松线都易发生跑鱼。大鱼入网后应迅速将抄网向岸边拖拉，0.1秒的延误，就有可能将于抄跑。

联系人：王经理

电话：03166143590



移动电话：18731619816

联系地址：河北廊坊固安县礼让乡康家务开发区

本产品的产品类别是抄网头，品牌是恒昌，材质是尼龙，货号是hc，产地是河北廊坊，规格是60cm,70cm
,80cm，不锈钢是201
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