
纸板综合强度试验机 环压 边压 竖压 胶合强度 平压 纸板原纸瓦楞

产品名称 纸板综合强度试验机 环压 边压 竖压 胶合强度
平压 纸板原纸瓦楞

公司名称 江西宝源通仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:包装压缩试验机
品牌:宝源通PROTEST

公司地址 江西省南昌市高新技术开发区

联系电话 86-079188112928 18970890991

产品详情

瓦楞纸板压缩强度试验机

江西、纸板强度试验机、环压强度试验机、边压强度试验机、竖压强度试验机、胶合强度试验机、平压
强度试验机、耐破强度试验机、全自动耐破度试验机、纸箱抗压试验机、微电脑式抗压试验机、电脑式
纸箱抗压试验机、包装容器抗压试验机、堆码试验机、微机控制包装罐抗压试验机、挤压试验机、顶压
强度试验机、纸管抗压试验机、纸护角抗压、抗折试验机、戳穿强度试验机。生产厂家

产品简介：

瓦楞纸板压缩强度测试仪(也叫环压仪，压缩仪，边压仪)，是我公司按国家标准规定研究开发的一种新
型高精度检测仪器。主要适用于厚度为0.15～1.00mm的纸张环压强度（rct）；瓦楞纸板边压强度（ect、
竖压强度）、平压强度（fct）、粘合强度（pat）及直径小于60mm纸芯平压强度（cmt）等的测试，是目
前国内性价比非常高的一款高精度压缩强度测试仪器。该仪器为机电一体化结构，采用现代机械设计理
念和微机处理技术进行精心合理的设计。仪器采用上压板固定式，测量精度高。仪器具有标准中包含的
各项参数测试、转换、调节、记忆、压力曲线实时显示
、数据打印等功能。具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操
作方便，容易调节，性能稳定。

适合标准：



1、gb/t 2679.8-1995《纸和纸板环压强度的测定》；   2、gb/t
6546-1998《瓦楞纸板边压强度的测定》；

3、gb/t 6548-1998《瓦楞纸板粘合强度的测定》；    4、gb/t
2679.6-1996《瓦楞原纸平压强度的测定》。

产品参数：                        

 

  

容量

  

2000n

  

荷重分解度

  

1/50,000

  

精度

  

±1%

  

压板

  

�150mm

  

压板间距

  

105mm

  

测试速度

  

5~50mm/min可调

  

速度误差

  

±2.5 mm/min

  

显示及控制系统

  

u25+u58专用软体

    



体积(w×d×h) 主机:56×53×87cm

  

重量(约)

  

主机:90kg

  

电源

  

1∮, ac220v,50/60hz,5a(依国别或指定)

 

产品特点：

�  全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。

�  全自动测量，智能判断功能，大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力
等；

�  中文图形菜
单显示操作界面，使用简单方便；p
n-ct300b型最新软件具有实时显示抗压曲线功能；仪器具有强大的数据显示和分析管理能力。

�  采用模块式一体型打印机，安装方便，故障低； 热敏打印机和针式打印机可选。

�  自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；高速微型打印机，打印高速，使用方便，
故障低；

�  机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

相关连的产品：

 

1、环压试验夹具（13模芯）



 

产品简介

环压试验中心盘是压缩试验仪上测定纸和纸板环压强度必不可少的辅助器具，本器具根据国家标准gb／t2679.8《纸和纸板环压强度的
测定》中关于试样座的规定设计而成。本附件由一个试样座和十三种不同尺寸规格的中心盘组成，可适应不同厚度的试样，广泛用于
造纸、包装和产品质量监督检验等行业和部门。

产品参数

总数量:13块圆盘和一个试验座。

通常情况下，压缩强度试验仪时，随机选购一套13模芯。
 

2、环压专用取样器

产品简介

环压取样刀是纸与纸板环压强度及瓦楞芯纸平压强度试验专用取样器，技术指标完全符合gb/t2679.8对试样的取样技术要求。

本取样刀采用导向准确性及重复性俱佳的轴承，采用合理的支点结构设计，使取样更加准确、方便、轻巧。本取样刀采用导向准确性
及重复性俱佳的轴承； 采用合理的支点结构设计，使取样更加准确、方便、轻巧；

产品参数

1、取样长度：152mm。    2、取样宽度：12.7mm。   3、两长边平行度：＜0.015mm

4、取样厚度范围：0.1～1.0mm。                      5、取样厚度：0.1～1.0mm。

6、外形尺寸(长×宽×高)：570×190×618mm。            7、重量：约20kg。
 

3、纸和纸板厚度仪

产品简介

纸与纸板厚度仪是纸与纸板厚度测定的专用测试仪器，其主要技术参数和性能指标均符合标准的有关规定，广泛用于纸张、纸板、薄
膜、无纺布、及其他片状材料、瓦楞纸板的厚度测定。本仪器是是纸板，是纸板、纸箱生产、科研及商检等企业和部门不可缺少的测
量仪器。

本仪器符合以下标准：

qb/t 1035《纸与纸板厚度测定仪》；qb/t 451.3《纸和纸板厚度的测定法》；



qb/t 1055《纸与纸板厚度测定仪》；iso 438《纸-层积厚度和紧度测定》；

iso 534《纸和纸板-单层厚度的测定以及纸板紧度的计算方法》。

产品参数

      

项   目

  

pn-pt6a

  

pn-pt6b

  

pn-pt6c

  

pn-pt6d
  

1、

  

测量范围

  

0-6mm
  

2、

  

分度值

  

0.01mm

  

0.001mm
  

3、

  

接触压力

  

100±1 kpa
  

4、

  

接触面积

  

200±5 mm2
  

5、

  

测量表头

  

指针百分表

  

数显百分表

  

指针千分表

  

数显千分表
  

6、

  

测量平行度

  

≤0.002mm
  

7、

  

外形尺寸 

  

 160×120×175（mm)
  

8、

  

仪器重量

  

约5.2kg

 
 

4、边压（竖压）、粘合强度取样器

产品简介

瓦楞纸板边压(粘合)试样取样器是瓦楞纸板边压强度试验和粘合强度试验必备的专用取样器具，可快速、准确地切取规定尺寸的试样
，是瓦楞纸板及纸箱生产、科研和质量监督检验等部门理想的辅助试验器具。

产品参数



1、取样尺寸：25×100mm(边压试样)，25×80mm (粘合试样)。2、重量：50kg。

3、取样尺寸误差：±0.5mm .4、外形尺寸(长×宽×高)：430×380×200mm。
 

4、粘合强度试验夹具

产品简介

瓦楞纸板剥离强度试验架是测定瓦楞纸板粘合强度(pat试验)时必备的专用试验器具。试验架由下插针架(各楞型通用)、上插针架(a、b
、c楞各1件)和上下插针组成，具有操作方便，无需调节，适用性强等特点，可广泛适用于瓦楞纸板(箱)生产、科研和产品质量监督检
验等部门进行瓦楞纸板单剥离试验。

国家标准：

� gb/t 2679.8-1995《纸和纸板环压强度的测定》

� gb/t 6546-1998《瓦楞纸板边压强度的测定》

� gb/t 6548-1998《瓦楞纸板粘合强度的测定》

� gb/t 2679.6-1996《瓦楞原纸平压强度的测定》

产品参数

1、插针直径：φ3mm (a楞型)、φ2mm
(b、c楞型)。2、插针轴线对底面平行度误差。3、装试样后最大外形尺寸(长×宽×高，mm)：100×50×45。

 

5、平压强度取样器

产品简介

纸板平压试样取样器是瓦楞纸板平压强度试验（fct）必备的专用取样器具，可快速、准确地切取规定面积的试样。 配合压缩强度试
验仪可以进行瓦楞纸板平压强度试验的测定,是瓦楞纸板及纸箱生产、科研及质量监督检验等部门理想的辅助试验器具。

产品参数

 

    

参 数 项 目

  

技 术 指 标
    



 取样面积（两种规格） 64.5cm2
  

32.2cm2
  

取样面积误差

  

±0.5cm2
  

取样厚度

  

≤7mm
  

切刀规格

  

市售单面刀片（取去刀背上的加强铁皮）  

 

 

中华人民共和国国家标准

包装材料 瓦楞纸板 gb/t 6544-1999代替gb/t 6544-1986

1.范围

本标准规定了瓦楞纸板的定义、代号、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输

、贮存。

本标准适用于外包装用瓦楞纸板。包装材料、瓦楞纸板测定国标

2.引用标准

下列标准所包括的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有

效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

gb/t 450-1989纸和纸板试样的采取(eqv iso 1861985)



gb/t 462-1989纸和纸板水分的测定(eqviso 2871978)

gb/t 2828-1987逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

gb/t6545-1998瓦楞纸板耐破强度的测定法(eqv iso 27591983)

gb/t 6546-1998瓦楞纸板边压强度的测定法(idt iso 30701987)

gb/t 6547-1998瓦楞纸板厚度的测定法(idtiso 30401991)

gb/t 6548-1998瓦楞纸板粘合强度的测定法(eqv jis z04021988)

gb/t 10342-1989纸张的包装和标志(neqгoct 16411975)

gb/t 10739-1989纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气(eqv iso 1871984)

gb/t 13023-1991 瓦楞原纸(neq jisp39041985)

gb/t 1324-1991箱纸板(neq jisp39021985)

本产品的加工定制是是，类型是包装压缩试验机，品牌是宝源通protest，型号是pt系列，测量范围是200k
g，测量精度是0.5级，尺寸是100*100*200（mm），重量是300（kg），电源是220v，适用范围是纸板环压
、竖压、边压、平压、胶合强度、纸管耐压。
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