
三元乙丙橡胶板/耐酸碱橡胶板(生产厂家)

产品名称 三元乙丙橡胶板/耐酸碱橡胶板(生产厂家)

公司名称 深圳市鑫银特橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数 材质:三元乙丙橡胶板
颜色:黑色
用途:耐酸碱

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五
金化工塑料原辅料物流区（一期）M07栋103号

联系电话 075589631983 18820969800

产品详情

三元乙丙橡胶板（epdm）

特种橡胶板系列：

  性能：epdm橡胶板具有中等压力，有防水，防震，抗老化，密封等工作性能；

用途：根据产品技术参数的要求，可用于各种密封缓冲胶垫，胶圈，密封件及地面铺设，装潢；

三元乙丙橡胶板

用途：涵闸，桥梁工程橡胶施工，止水，屋顶防漏及冲制胶垫，密封，防水，抗老化

规格：1-50mm*（t）1-2000mm（w）

性能：耐老化，耐酸碱，耐臭氧，电性能好，耐疲劳；

比重：1.4g/cm3

拉伸强度：7mpa

硬度：65shorea

扯断伸长率：300%

 



耐油橡胶板,耐酸碱橡胶板,防滑橡胶板,三元乙丙防腐蚀橡胶板.厂家直销,大量库存!

本产品的材质是三元乙丙橡胶板，颜色是黑色，用途是耐酸碱，产地/产商是广东省深圳
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