
瓷砖喷绘 陶瓷工艺品 印刷

产品名称 瓷砖喷绘 陶瓷工艺品 印刷

公司名称 深圳市中绘联合科技有限公司

价格 面议

规格参数 印刷产品范围:陶瓷工艺品
服务项目:印刷
承印材质:建材,陶瓷,玻璃,瓷砖喷绘

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道梅龙路与建设路交汇处
百富汇工业园f栋2楼201至209室

联系电话 86 0755 23762057 13534077976

产品详情

  
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

 

深圳中绘联合科技有限公司主营：

uv平板喷绘玻璃平板喷绘机、uv平板机、平板打印机、移动玻璃喷画机/喷绘机、板材喷绘机、数码平台
喷绘机、窗帘喷画机、陶瓷艺术喷画机等，

同时本公司承揽加工喷绘业务：

硬性介质：玻璃、瓷砖、手机外壳，冰箱空调外壳，天花板、铝板、不锈钢板、木板、门板、标牌、亚
克力板、kt板、有机玻璃板、雪弗板瓦楞纸等），

柔性介质：壁纸、反光膜、油画布、地毯、皮革、棉布、丝绸、纸张、纸板车贴，pvc等

品优势：中绘uv平台喷绘机可以在软、硬质平面材料上，实现无版、非接触、即时打印。它取代传统的
丝网印刷工艺，给用户带来个性化、小批量、多品种、多色彩的

uv平台喷绘机制作材料广泛，柔性介质如：pvc布、纺织品、地毯、反光膜等，硬性介质如：玻璃、木板



、密度板、雪佛板、亚克力板、有机玻璃板、纸板、铝板、瓷砖，电脑 空调 。

更高精度：所采用的喷头是一款高精度打印喷头。与以往喷头不同的是，该喷头可打印的物理精度为720
dpi，提供的画面精度最高可达1440dpi。该喷头采用错位双排喷孔，滴墨密度大，是在打印精度上的一次
重要突破。技术保障：①基于光栅定位的fpga和嵌入式技术的数字电路设计，精确接收pc机的图像数据
，实现高速高精打印。②采用吸附式介质固定平台，材料静止不动，纵向打印精度远高于连续送料结构
，并可实现真正厚40mm的重量级板材的打印。③采用闭环控制的负压供墨方式，保证供墨稳定性。④利
用光电探测技术，准确检测被喷物的位置，实现起始定位点的控制，保证多次重复打印精度。⑤采用喷
头正压吐墨技术，随时保持喷头状态。⑥使用uv固化油墨，即喷即干，印刷牢度高。以往硬质板材的印
刷几乎全部依赖丝网印、热转印或胶粘技术，由于其不能满足个性订制、小批量生产和快速交货的缺点
，限制了更广泛的应用。随着数码打印技术的成熟，uv油墨在大部分的硬质板材上均获得好的印刷强度
，其简单的制作工序、良好的加工环境和可控的印刷标准，已逐渐成为传统印刷工艺的替代品。

我们可以根据客户的要求量身制定解决方案，并免费打样，

联系电话 ：18118725787  王磊      地址：深圳龙华新区 梅龙路建设路交汇处 百富汇工业园 f栋二楼

产品介绍
产品信息名称：平板打印机 品牌：  中绘联合货号： zh-uv2513产品参数： 喷头技术  printing head: 压电式        piezoelectric

喷头数量 printhead mumber: 7个

喷头类型  type of printhead: 精工508gs灰度喷头/spt-508gs

可选墨水  ink optional: uv、弱溶剂/uv、eco-solvent、活性

固化方式   cure schedule: 长寿命uv led冷光源（双）uv-led uhp/红外热辐射

打印精度  printing precision: 720*360dpi 720*720dpi 720*1080dpi 720*1440dpi 720*2880dopi

打印速度  ptinting speed: 4pass6pass8pass
70㎡/h38㎡/h21㎡/h

颜色控制及rip软件             
software

符合国际icc标准                                          
                                （comply with internationalicc standards) 
rip软件（photoprint)

传送接口  connector: 高速传送光纤接口high speed fiber interface

颜色     color: c、m、y、k、w



最大输出尺寸  print size: 2500㎜*1300㎜

可打印介质    material: 玻璃、亚克力、皮革、瓷砖、pc、有机板、金属、热转印纸、棉布等任何平面介质             
                     glass、acrylic、leather、ceramic、pc、organic slab、mteal and any plate
material

最大打印厚度    print hight: 100mm(可定制加高）                                        
                   （customized highten)

输入电压   input voltage: 50hz/60hz.220v(10%)≥20a

环境要求   envirtonment: 温度20℃-28℃.湿度30%-60%                                     
                            temperature

外观尺寸大小    size: 3860mm*1880mm*1300mm

重量   weight: 900kg

 

 

产品实拍图

 

 

 

 

企业证书



 

 

本产品的印刷产品范围是陶瓷工艺品，服务项目是印刷，承印材质是建材,陶瓷,玻璃,瓷砖喷绘，印刷工
艺是喷涂,UV丝印,uv平板喷绘，交货方式是上门自提，设计打样周期是1-3天，生产周期是4-7天，印刷设
备是UV平板喷绘，印刷设备描述是UV万能平板喷绘，年最大印刷能力是90000平方
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