
塑料板销售，各种塑料板加工

产品名称 塑料板销售，各种塑料板加工

公司名称 苏州琦锋板业有限公司

价格 面议

规格参数 长度:10000
厂商:苏州琦锋
幅宽:0.1-2.1

公司地址 苏州市相城区望亭镇锦阳路8号

联系电话 86-051266705552 18118196687

产品详情

苏州琦锋板业有限公司是精于聚碳酸酯pc系列产品的应用研究和开发，致力于为国际、国内大客户提供
专业化和个性化服务的公司。苏州琦锋建材有限公司产品是一種新型的高強度、隔熱、透光，輕便建築
材料，被廣泛應用於燈箱制作、車蓬采光、公路護欄、防爆盾牌、采光天幕、工業廠房、溫室大棚、觀
察窗、聲屏障、展覽采光等、pc板分兩種——實心為耐力板，空心為中空板或陽光板。
pc是聚碳酸酯的简称，聚碳酸酯的英文是polycarbonate，简称pc工程塑料。
pc材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种，作为被世界范围内
广泛使用的材料，pc有着其自身的特性和优缺点， pc是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，具有优
异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性，较高的强度、耐热性和耐寒性； 还具有自熄、阻
燃、无毒、可着色等优点，在你生活的各个角落都能见到pc塑料的影子，大规模工业生产及容易加工的
特性也使其价格极其低廉。使用范围：
开关柜行业：中、低压开关柜环网柜柜间隔板、绝缘板、视窗、顶板、绝缘盖板等。 公共工程类：高速
公路及立交桥隔音屏障、机场、港口、车站、体育场馆、公园广场等采光走廊、中庭、大厅、天幕及公
用设施防护。大型建筑类：开放式空间、商业大楼、展览会场、大型卖场、加油站、医院、娱乐场所，
造型采光天幕空间。 商业应用类：电话亭、候车亭、招牌、广告看板等商业广告，效益设计利用。
店面展示类：钟表店、银楼、银行、贵重产品等场所，展示橱柜
。工业应用类：汽车挡风罩、防护盾牌、零件面板等，生产制造。
农业应用类：种植、养殖工作地，采光温室搭建............

板材特性1.重量轻：pc塑料的密度是1.2 g/m2 , 实心耐力板重量轻，是相同厚度的玻璃重量的1/2，且安全
，耐冲击,使用该板材既能降低建筑成本,又可以节省人力。2.透光率高：实心耐力板透光透光率最高可达
88%,接近玻璃的透光度,是良好的采光材料。3.抗pc绝缘材料 进口pc耐力板 防爆玻璃板 阻燃pc板 pc板材冲
击强度高、安全性能好：实心耐力板的抗冲击能力是相同厚度普通玻璃的300倍，是有机玻璃的30倍。因
此作为屋顶采光材料，能经受恶劣天气的考验，如冰雹、降雪和冰冻等。4.应用范围广、耐候性好：表
面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的板材老化。可以在摄氏-40至+120°c温度范圈保持
内各项物理性能指标的稳定性,其脆化温度为-110°c,软化温度为150°c.人工老化实验4000小时,黄变度为2,
透光率仅降低0.6%。5.难燃性：实心耐力板的自燃温度为630°c，据国家gb8624-97测试属于难燃bl级，无



火滴、无毒气。6.施工安装简便：重量轻，便于搬运、钻孔.安装时，不易断裂，而且可直接冷弯，施工
简便,加工性能良好。7.隔音性：隔音效果佳，能有效地降低噪音,如：在相同厚度的条件下，实心耐力板
的隔声量比玻璃提高3-4db，故在国际上阳光板是道路隔音屏障的首选材料。8. 耐候性能：实心耐力板可
以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。9.防结露性能：室外温度为0℃，室内温度为23℃，
室内相对湿度低于80％时，材料的内表面不结露。

适用范围适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼
房的幕墙；适用于航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃军警
盾牌；适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；适用于仪器、仪表、高低压开关柜面板
及军事工业等；适用于壁、顶、屏风等高档室内装饰材料；适用于高速公路及城市高架路隔音屏障；适
用于农业温室及养殖大棚；适用于现代生态餐厅顶棚；适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨
棚及屋顶休息亭棚；适用于办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用
设施的采光顶棚等。

产品规格宽度：1220mm、1560mm、1820mm、2100mm、2500mm
；厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0m、
12.0mm；长度：厚度≤4.5mm 30~50m/卷；厚度>4.5mm
6米/片（可定做长度）颜色：透明、蓝色、绿色、茶色、乳白、 灰色等特殊规格、颜色可定制安装方法a
.嵌入支撑框架部分之保护膜会影响填缝pc板材之胶结，故在pc板材嵌入之前，请先揭起嵌入量的5—10m
m宽的保护膜.b.板材热胀冷缩系数与金属框架不同，且具有绕曲1.pc耐力板安装：嵌入法性以承受风压，
因此须有适当的嵌入量预留热胀冷缩空间及选择适当的板厚.2.pc耐力板安装：螺丝法a．室外安装或温差
8℃以上时，任何螺栓与铆钉穿孔，必须加大孔径，容许温度热胀冷缩之预留量，孔径必须大于螺钉螺栓
直径的50%.b．所有空隙应以硅酮胶填充，并以硅酮胶涂覆外部分以防清洁剂渗入边缘，防止延发性板材
龟裂.c．铆钉头部应该比柄部大1—1.5倍，上螺钉时不可过紧避免应力造成板材龟裂.d．不可使用pvc垫片
，不可使用含有沥青成分的防水胶布.e．长边、短边请加金属压条，并预留膨胀空隙以加强固定力量.

pc板的清洁与保养1、堆积存放的板材不能和水泥地面直接接触。2、避免将重物直接置于板材之上，不
可将利器及硬质器具接触板材。3、不可使用碱性物质或与聚碳酸酯不相溶的清洁剂清洗板材。4、板材
面积较小时可采用中性洗涤剂（如乙醇、乙烷、丁基纤维素），用海绵或软布擦洗板材，再用清水冲洗
。如果面积较大，可利用高压水龙头，用清水冲洗板材。5、避免将耐力板与不相溶的化学物质直接接触
。

我公司主要经营产品包括：阳光板、中空板阳光板、耐力板及其配件、产品质量保证、价格低廉、服务
满意！欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈相关业务苏州琦锋板业有限公司是精于聚碳酸酯pc系列产品的
应用研究和开发，致力于为国际、国内大客户提供专业化和个性化服务的公司!旗下拥有、“琦锋”、“
克兰斯”等多个著名注册商标。目前我公司已成立了华东、华北、上海、厦门等分部。公司采用德国和
日本进口原料，引进意大利union最先进的共挤设备，专业生产pc薄膜、pc片材、pc耐力板、pc磨砂板、
pc颗粒板、pc阳光板、pc声屏障专用板，产品经过国家化建中心检验合格，并通过国际标准欧盟rohs指令
。琦锋人深切意识到对板材深加工市场的开发和应用的重要性，涉足并开发了阻燃、扩散、抗紫外线、
吸塑镀镜、印刷、电子电器、汽车制造、航天制造等相关市场，有效填补了国内高精尖领域对pc工程塑
料的需求空白。琦锋人一直秉承“领先品质、卓越服务”的宗旨，并以雄厚的技术力量、高素质的专业
人才和一流高效的管理，树立了良好的企业形象，相信琦锋这个后起之秀一定会在pc界留下灿烂的一笔
，欢迎各界朋友莅临苏州琦锋有限公司参观、指导和业务洽谈。pc片材的工业特性聚碳酸酯(简称pc)薄
膜：（厚度在0.05mm-1.2mm之间称之为薄板,1.5mm-12mm称之为厚板，）1、物性特点:a.良好的阻燃性
ul94-v2级b.绝缘性好 e级绝缘材料c.透光率高 无色片材透光率90%d.耐热性高 玻璃化温度150℃2.应用领域:
a用于建材行业。聚碳酸酯板材具有良好的透光性，抗冲击性，耐紫外线辐射及其制品的尺寸稳定性和良
好的成型加工性能，使其比建筑业传统使用的无机玻璃具有明显的技术性能优势。b.用于汽车制造工业
。聚碳酸酯具有良好的抗冲击、抗热畸变性能，而且耐候性好、硬度高，因此适用于生产轿车和轻型卡
车的各种零部件，其主要集中在照明系统、仪表板、加热板、除霜器及聚碳酸酯合金制的保险杠等。c.
用于生产医疗器械。由于聚碳酸酯制品可经受蒸汽、清洗剂、加热和大剂量辐射消毒，且不发生变黄和
物理性能下降，因而被广泛应用于人工肾血液透析设备和其他需要在透明、直观条件下操作并需反复消



毒的医疗设备中。如生产高压注射器、外科手术面罩、一次性牙科用具、血液分离器等d.用于航空、航
天领域。近年来，随着航空、航天技术的迅速发展，对飞机和航天器中各部件的要求不断提高，使得pc
在该领域的应用也日趋增加。据统计，仅一架波音型飞机上所用聚碳酸酯部件就达2500个，单机耗用聚
碳酸酯约2吨。而在宇宙飞船上则采用了数百个不同构型并由玻璃纤维增强的聚碳酸酯部件及宇航员的防
护用品等e.用于包装领域。近年来，在包装领域出现的新增长点是可重复消毒和使用的各种型号的储水
瓶。由于聚碳酸酯制品具有质量轻，抗冲击和透明性好，用热水和腐蚀性溶液洗涤处理时不变形且保持
透明的优点，目前一些领域pc瓶已完全取代玻璃瓶。f.用于电子电器领域。由于聚碳酸酯在较宽的温、湿
度范围内具有良好而恒定的电绝缘性，是优良的绝缘材料。同时，其良好的难燃性和尺寸稳定性，使其
在电子电器行业形成了广阔的应用领域。聚碳酸酯树脂主要用于生产各种食品加工机械，电动工具外壳
、机体、支架、冰箱冷冻室抽屉和真空吸尘器零件等。而且对于零件精度要求较高的计算机、视频录像
机和彩色电视机中的重要零部件方面，聚碳酸酯材料也显示出了极高的使用价值。g.用于光学透镜领域
。聚碳酸酯以其独特的高透光率、高折射率、高抗冲性、尺寸稳定性及易加工成型等特点，在该领域占
有极其重要的位置。采用光学级聚碳酸配制作的光学透镜不仅可用于照相机、显微镜、望远镜及光学测
试仪器等，还可用于电影投影机透镜、复印机透镜、红外自动调焦投影仪透镜、激光束打印机透镜，以
及各种棱镜、多面反射镜等诸多办公设备和家电领域，其应用市场极为广阔。聚碳酸酯在光学透镜方面
的另一重要应用领域便是作为儿童眼镜、太阳镜和安全镜和成人眼镜的镜片材料。近年来，世界眼镜业
聚碳酸酯消费量年均增长率一直保持在20%以上，显示出极大的市场活力h.用于光盘的基础材料。近年来
，随着信息产业的倔起，由光学级聚碳酸酯制成的光盘作为新一代音像信息存储介质，正在以极快的速
度迅猛发展。聚碳酸酯以其优良的性能特点因而成为世界光盘制造业的主要原料。厚度：1.5mm-12mm
规格：1220mm *2440mm，1000mm
*2000mm,此规格为一般规格，特殊规格可订做。颜色：透明、蓝色、绿色、乳白、茶色黑色 磨砂 颗粒 
等。苏州琦锋有限公司是pc片材、pc耐力板、pc阳光板、pc磨砂板、pc颗粒板、pc扩散板、抗紫外线pc
板、兰/绿色pc系列、吸塑pc系列、乳白pc系列、茶色pc系列、灰色pc系列、黑色pc系列、黄色pc系列、
红色pc系列、橙色pc系列、pc薄膜系列、阻燃pc系列、折弯专用pc系列、印刷专用pc系列等产品专业生
产加工的有限责任公司。公司拥有完整、科学的质量管理体系且以诚信、实力和产品质量获得业界的认
可，欢迎各界朋友指导和业务洽谈！pc板1.pc板的抗冲击性pc板抗冲击性能好，是当今耐冲击较高的首选
材料。冲击力度是普通玻璃的300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍。有不碎玻璃和响钢的
美称。2.pc板的隔音性 隔音效果好 每增加5mm 隔音量提高42个分贝3.pc板的耐寒性和耐热性
-40℃—130℃ 不会引起变形等品质恶化4.pc板的耐候性
表面有防紫外线uv的共挤层，可防止pc板变黄。5.pc板的耐燃性 本身不自燃且具有自熄性。符合欧盟rosh
指令及严格的ul安全规范。ul防火等级可达到v0级、v2级、hb级。6.pc板透光性
透明pc耐力板可高达90%7.pc板可弯曲性 冷弯、热弯即可
最小弯曲半径为采用板厚度的175倍。8.pc板节能性 热导率比普通玻璃低 夏天保凉、冬天保温

本产品的长度是10000，厂商是苏州琦锋，幅宽是0.1-2.1，工艺是挤出，厚度是1.5-15
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