
矿用隔爆型检漏继电器JJKY-30/127V

产品名称 矿用隔爆型检漏继电器JJKY-30/127V

公司名称 浙江荣欣防爆电器有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:电压
品牌:荣欣防爆
型号:JJKY-30

公司地址 中国.浙江省.温州市.乐清市潘家垟工业区乐白路
555号

联系电话 86-0577-83281211 15888770089

产品详情

公司产品简介

(1)              qjrg11-400/200(10kv、6kv、3.3kv)矿用隔爆型开关变压器式高压电动机
软起动装置（可选“一拖数”台型）

(2)            qjr(bpj)-400/200(1140、660)矿用隔爆兼本质安全型真空交流变频调速装置(
智能中文)

(3)            qjr10-400/315/200/120z矿用隔爆型真空交流软起动器系列(智能中文、可选
“一拖二”)

(4)            kbz-630/500/400y矿用隔爆型(移动变电站)真空馈电开关系列(智能中文)

(5)            qjz-600/400/315/200/120/80/60/30矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器系
列(智能中文)

(6)            kbz-400/200矿用隔爆型真空馈电开关系列(智能中文)

(7)            kbd-400/350/200矿用隔爆型馈电开关(带选择性检漏继电器保护装置)

(8)            qjz-400/315/200/120s矿用隔爆兼本质安全型双速二回路真空电磁起动器(智
能中文)

(9)            qbz-400/200/120/80/60/30矿用隔爆型真空电磁起动器系列(智能中文)



(10)         qbz-400/200/120/80/60/30n矿用隔爆型可逆真空电磁起动器系列(智能中文)

(11)         qbz-60/30电磁起动器控制水泵、有水自动开机、无水自动停机（快开门）

(12)         qbc-80/60/30n矿用隔爆型可逆电磁起动器系列

(13)         qjz-4/6/8x400/315/200矿用隔爆兼本质安全型智能化真空电磁起动器组合开关系列

(14)         qbz18-4x200/4x120/4x80矿用隔爆型双电源双局扇四回路真空电磁起动器(智能中
文)

(15)         qbz12-2x80/2x120/2x200矿用隔爆型双电源双局扇二回路真空电磁起动器(智能中
文)

(16)         qbz17-80+80+120+200+315矿用隔爆型风电闭锁二回路真空电磁起动器(智能中文)

(17)         qjz-350kw～55kw矿用隔爆型自耦减压真空电磁起动器系列

(18)         zbz-10/8/6/4/2.5m矿用隔爆型照明信号综合保护装置(真空无触点)系列

(19)         zbz-6/4/2.5z矿用隔爆型煤电钻综合保护装置(真空无触点)系列

(20)         kxl1-bjj3、jjb、bjd2、jjkb、jjky-30矿用隔爆型选择性检漏继电器

(21)         qbz-200/120/80q矿用隔爆型可切换真空电磁起动器（风机用）

(22)         kbz-630/400自动切换真空馈电开关装置系列

(23)         qs81-80/40矿用隔爆型手动起动器系列

(24)         bgp9l/10/6kv矿用隔爆型高压真空配电装置系列

(25)         bxd-400/300/200/150矿用隔爆型电度表系列（智能电子式）

(26)         qbz、qbc、ksdk、30/60/80矿用隔爆型手提式真空电磁起动器系列（快开门）

(27)         kbsg矿用隔爆型干式变压器系列

(28)         kbsgzy矿用隔爆型移动变电站系列

(29)         各类本体、各式插件、电机保护器、变压器、真空接触器、断路器系列

(30)         dh27、ghk、hg隔离换向开关系列

(31)         mfb发爆器、接线盒、母线盒、插销开关、声光组合电铃（bal14-17v/36v）系列

(32)         dgs、kbb、kby矿用隔爆型白炽灯（节能灯）、荧光灯系列

(33)         bbw1-400/200/ 1140（660）矿用隔爆型节能无功功率自动补偿装置

本产品的应用范围是电压，品牌是荣欣防爆，型号是JJKY-30，产品系列是JJKY，触点负载是节能功率，



触点切换电流是12，触点切换电压是1140，触点形式是一开一闭，额定电压是1140-660-380-127，防护特
征是防尘罩式，吸合电流是12，电流性质是交流，释放电流是1，直流电阻是13.5，外形尺寸是微型
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