
增特科技代理LG全系列、现货供应液晶电视TUNER/高频头TDVW-
H810F

产品名称 增特科技代理LG全系列、现货供应液晶电视TU
NER/高频头TDVW-H810F

公司名称 深圳市增特科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:LG
型号:TDVW-H810F

公司地址 深圳市福田区华富街道华富路1006号航都大厦20
G2

联系电话 13244763175 13603087729

产品详情

增特科技代理lg全系列、现货供应液晶电视tuner/高频头tdvw-h810f

封装：卧式单螺纹头

最少包装：420只/箱

库存数量：7560只（深圳、大批量订货6-8周）

需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729
唐先生需求样品和技术资料的客户请加工作qq:601313094   email:601313094@qq.com

其主要参数：输入频率(mhz) : 950～2150mhz输入信号电平: -65～-25dbm第一级中频(mhz) : 零-
if(直接转换)基带频率带宽(mhz) : 10～30 , 2.0mhzrf输入局部耗散: 在-70dbm以下输出类型:
传输流(并行/串行)选频系统: pll(i2c)噪声指数(db) : 7(typ)同步电源(v dc) : 与3.3v电源共用电源电压(v dc) :
3.3v , 1.2vlnb电源: dc25v , 400ma(max)输入电阻(ω) : 75外形尺寸(mm) : 57.5*29.6*13.2mm

本产品的加工定制是是，品牌是LG，型号是TDVW-H810F，种类是高频头，标称频率是886（MHz），
调整频差是125（MHz），温度频差是125（MHz），总频差是1086（MHz），负载电容是12（pF），负
载谐振电阻是25（Ω），激励电平是123（mW），基准温度是125（℃），插入损耗是20（dB），阻带衰
减是10（dB），输入阻抗是25（kΩ），输出阻抗是55（kΩ）
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