
金属钠 优级纯GR 指示剂

产品名称 金属钠 优级纯GR 指示剂

公司名称 天津市海纳川科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 级别:优级纯GR
用途类别:指示剂
含量:99%（％）

公司地址 河西区爱民道海建里（海河下游管理局院内）

联系电话 88294560 13002214712

产品详情

级别 优级纯GR 用途类别 指示剂
含量 99%（％） 产品规格 分析纯
CAS 7440-23-5

含量 99.7以上（％）

规格 工业级 执行质量标准 hg2322-92

产品级别 优等品

金属钠产品简介

金属钠，化学品英文名sodium，氯化钠（盐）通过电解生成。银白色软金属，具有延展性，比水轻，相
对密度（水=1）0.97，常温时是蜡状，易用刀切开，熔点97.81℃，沸点882.9℃，有极好的传热性，并有
强烈的化学性，能与许多有机物及无机物发生化学反应，能与金属和非金属直接化合。钠性质非常活泼
。它在常温下与空气接触表面迅速氧化，燃烧时呈黄色火焰；遇水剧烈反应，生成氢氧化钠，释放出大
量反应热，导致着火和爆炸。

金属钠用石蜡油保护，装入两层聚乙烯塑料袋中，并加外袋或用铁桶进行包装。它应存放于绝对防雨、
防水、防火条件及通风良好的仓库。

主要用于染料工业制造靛蓝粉、金属钾、海绵钛、氰化钠、过氧化钠、去锈剂，可做医药中间体及原子
反应堆的热载体。

 金属钠产品质量标准hg2322-92

项 目 指 标



优级品 一等品 合格品
主含量（na）≥

钙（ca）≤

氯化钙（cacl）≤

99.7

0.06

0.005

99.5

0.08

99.0

0.15

泰达金属钠指标

项 目 指 标(%)
主含量（na）≥

钙（ca）≤

氯化钙（cacl）≤

99.9

0.04

0.005
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