
安爽利KN95防风防尘半面罩 防粉尘煤炭烟尘面具口罩

产品名称 安爽利KN95防风防尘半面罩
防粉尘煤炭烟尘面具口罩

公司名称 临沂市兰山区永贵劳保用品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:安爽利
型号:KN95
类型:呼吸防护类

公司地址 临沂市兰山区临西八路与双岭路交汇金兰物流市
场A1区18号

联系电话 18669951619 15550908006

产品详情

品名：安爽利kn95产地：泰安

材质：硅胶加聚氨酯

执行标准：gb2626-2006

专利：zl200430048413.4

 适用范围：煤炭、非煤矿山、冶炼、石油燃气、化学产品制造、有机化工原料制造、轻工产品制造、
医药、机械制造、 建材制造、市政建设、交通运输制造、电力等行业。防护对象：上述范围内产生的粉
尘、烟、雾等非油性颗粒污染物。  安全性：过滤效率≥95.00%，面罩与皮肤紧密贴合，具有超强密闭
性，为使用者提供最高效的安全防护。  舒适性：吸气阻力<70pa，国家标准为≤350pa；呼气阻力<50pa
，国家标准为≤250pa，确保使用者呼吸顺畅；面罩采用高级硅胶材质，及时散热排汗，大大提高了佩戴
舒适感。  防护成本：面罩的使用寿命为6-12个月，过滤元件的使用寿命（相同环境中）可达到国内同
类产品的十几倍甚至几十倍，综合使用成本更低。

  防尘口罩的优势:   一、主体为硅胶：柔软细腻，犹如婴儿皮肤，合理独特的曲线设计，适合各种
脸型的佩带使用。食品级安全（奶嘴同样材料）给脸部不会造成任何副作用。长期使用不硬化不变形，
耐高温。佩带时传音效果良好，说话方便，使用后清洗方便。 
二、安全防护性能：滤棉的过滤原理为静电过滤，更细微的粉尘更好的吸附，可以达到0.075微米。  三
、使用时间长：滤棉的面积大，污染空气首先进入环型进气窗，经过长路径的滤棉吸附，由中部进入腔
体内，滤棉充分使用，过滤效果是一般口罩的几倍。  四、呼吸阻力小：合理的排气，把死腔减到了最
低，几乎感觉不到呼气的阻力。镂空阀盖保护和双阀通气，呼吸的阻力更加小。 



五、头带内橡胶加粗，拉力更强，给脸部的感觉较舒适。活拉扣设计，便于佩带。

 

  注意事项：  一、自吸过滤式防尘面罩不提供氧气，请不要在氧气浓度低于18%环境中使用。 
二、确保在使用中选择适合的面罩，请不要在防护对象以外的环境中使用。 
三、当面部有胡须、毛发或者其它因素影响面部与面罩边缘直接密合时，不能使用本产品。 
四、进入污染作业场所前，检查本产品的布置及部件、过滤元件是否安全，有无破损。  五、下列情况
，请立即离开污染区域，更换滤棉或面罩：面罩及部件破损；呼吸困难和其他不适；闻到污染物，嗅到
刺激气味时；呼吸阻力突然增大时。

本产品的品牌是安爽利，型号是KN95，类型是呼吸防护类，款式是头戴式
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