
高级汽车铜测电笔12V-24V电笔汽车电笔安装关窗防盗测试专用配件

产品名称 高级汽车铜测电笔12V-24V电笔汽车电笔安装关
窗防盗测试专用配件

公司名称 深圳市粤之信汽车用品有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
用途:测汽车电路正负电
外形尺寸:115（cm）

公司地址 深圳市宝安区西乡街道魅力时代花园旁西乡合正
汇一城A座21层16单元

联系电话  18900868663

产品详情

3产品介绍
产品信息名称：测电笔品牌：粤之信货号：y005颜色：透明产品特点

规格：单个装

尺寸：138

重量：28g

使用电压：12-24v

 

产品实拍图

 其它热销产品

推荐产品



 

产品介绍

产品描述：

测试范围为6-24v（超出测试范围请勿使用），长115mm（测量时可能有一些误差，请谅解），体积轻巧
，尖头设计，结构紧凑，方便携带使用，电笔前端带有笔套，携带的时候更加安全。

产品功能：

汽车测电笔专为检测交通运输机械低压电路故障而设计，可运用在汽车、摩托车、推土机、压路机等运
输机械的维修作业中。

产品使用方法：

用测电笔带夹子的那端，夹住汽车电瓶的一端，再用测电笔尖头部分去接触电瓶的另一端，即可测试电
瓶是否带电，既简单又方便实用。

产品特点(led灯泡）：

1.当测试头接触到汽车的正极时，红色led发光，表示现在点到的这条线是正极。

2.当测试头接触到汽车的负极时，蓝色led发光，表示现在点到的这条线是负极。

3.被测电压的不同不会造成明显的发光管的明暗程度不同且灯光柔和，不会对眼睛有太大的刺激，尤其
是对于在黑暗的环境中作业的工作人员来说（如车底），对眼睛的损伤更小，也增加了工作效率，且随
着被测电压伏数的增加，灯泡的亮度不会有太大的变化，从而使灯泡的使用寿命增长；而普通灯泡的会
随着被测电压的不同，而有明显的发光管的明暗程度不同，被测电压伏数越高，灯泡越亮，灯泡也越容
易烧掉。

4.外壳材料由铜制成，提高了产品的外观形象。

注意事项：

1、超出本测电笔的量程范围请勿使用。

2、被测电压的不同会造成发光管的明暗程度不同，此为正常现象。

3、测电笔尖部尖锐，请小心使用，并放置在儿童触碰不到的地方。

 

产品尺寸参考图



 

单位：mm

种类名称 长 宽
6.2寸 137 76
6.5寸  145 78
7寸  153 87
8寸  176  99

 

产品包装图

 

产品品质对比图

定制说明

 可提供定制服务，可按客户提供的样品或设计进行定制，数量最少10000pcs起订，从设计打样确认到
批量生产交货约20个工作日。

详细流程：

1、确定设计方案：2-3个工作日。

2、打样与确认：3-5个工作日。

3、包装生产：7个工作日。

4、成品包装： 3个工作日。

企业介绍

 



企业证书

 

购买须知

1、厂家货源正品

 一级厂家货源，原装正品，第一手批发价。

2、关于尺码

 标准尺寸，因为显示屏的尽寸是标准的，我们的产品为方便施工，设计时减少了1个mm左右，不会影
响使用。

3、关于颜色

 标准出货为高透的，如要磨砂的需要批量订货，500pcs起订。

4、关于客服

 工作时间9：00-22：30，不分节假日是

5、关于售后

 此类配件不提供售后服务，除非是运输过程中造成的损坏，如发现有损坏请及时与我们和快递公司协
调。

6、关于发货

 标准产品当天下午4点前下单可当天发出，超过1000pcs要2-3天时间，请与客服沟通确认，默认中通、
圆通。

本产品的加工定制是是，用途是测汽车电路正负电，外形尺寸是115（cm），电源电压是12-24（V），工
作温度是-20-70（℃），品牌是粤之信，型号是8，适用车型是所有，配件是带打铁线夹，材质是铜，包
装是吸塑
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