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产品名称 四轮定位仪，3D四轮定位仪，好用四轮定位仪
，蓝牙四轮定位仪

公司名称 广州市越秀区登峰汽车工具总汇

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:四轮定位仪
品牌:蓝爵

公司地址 广州市越秀区广园东路1560号（03）

联系电话 86-02037221177 18902305117

产品详情

1 推车测量        只需一次推车测量，就能对钢圈变形及安装失误等因素造成的误差进行综
合补偿。

2 全四轮参数显示   同一屏幕显示整车的前束外倾及其差值。

3 前轮/后轮全参数显示 可同屏显示前轮或后轮各个参数的测定值，适应不同操作者的习惯。

4 语音提醒         有效方便的为使用者提供操作指导。

5 车身尺寸测量    3d定位特有的车身尺寸测量系统，能有效的测量转角的轴距、轮距以及轴偏移
等底盘参数。

6 主销后倾/内倾   主销后倾角、内倾角及包容角同步测量，有效诊断车辆在加速度下跑偏，方向
盘助力的轻重等原因的影响。

7 四轮全前束/外倾显示 同屏显示四轮前束或外倾的值，为使用者提供更科学的参考依据。

8 上车拍照功能   能够指导司机更方便、快捷地将车停放在最佳位置。

 

配置

金典设计 由香港著名工程师gavin(甘文)设计的测量横梁，结
构更合理，更美观。

黄金眼 采用日本优质镜头，能适应苛刻的外界光环境，能



过虑杂光，更有效的识别标靶视角宽阔。
导航系统 x系列安装了独特的路径导航系统，不仅给用户使用

提供了方便，而且设计独具匠心。
相机 两台德国进口相机，像两台动力十足的发动机，快

速而又稳定的电脑中枢系统，传输图片可达每秒15
帧，可使电脑时时动态显示侧重结果。

标靶 标靶外壳由特殊材料制成，保证测量持10米高空掉
落不损。高温、低温不变行，表面反光材料，采用
美国最高级工程膜，使用寿命更长久。

本产品的加工定制是否，类型是四轮定位仪，品牌是蓝爵，型号是X-50，适用车型是所有车型，电源电
压是220（V），前束角度是±20（°），外倾角度是±7（°），主销后倾角度是±13（°），主销内倾
角度是±13（°），车轮转角是±5（°），测量精度是±0.02
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