
汽车四轮定位设备,汽车四轮定位仪器厂家直销,批发价,享更多优惠

产品名称 汽车四轮定位设备,汽车四轮定位仪器厂家直销,
批发价,享更多优惠

公司名称 广州繁顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:四轮定位仪
品牌:赛拉

公司地址 广州市天河区沙太南路85号B105

联系电话 13380021135 13600325973

产品详情

汽车四轮定位设备,汽车四轮定位仪器厂家直销,批发价,享更多优惠!询13822147088 谭经理.

赛拉 sl-500基本功能外倾角、前束角、主销后倾角、主销内倾角、退缩角、推进角等参数测量扩展功能轴
距、轴偏距、轮偏距、包容角、滚动半径、磨胎半径
、车身高度等参数测量，方向盘调正功能、发动机托架调整 、前束锁定测量、零前束外倾测量设备标定
设备出厂时一次性标定，现场安装即可，无需定期重复标定。更多配置：目标盘、挂架、刹车固定器、
方向盘固定器、楔形垫块、转角盘、转角盘过渡块      高档豪华
3d四轮定位仪                     

                    在横梁上显示测量数据和提示操作  更方便采用动态测量技
术，在测量过程中，推车来回不需要停顿，也不需要将车辆推到指定的位置，而是推车、采用图像和软
件计算同时进行，推车过程大大简化，操作效率快！            
双500万像素     

         带帧存进口工业相机  测量更精准

           标靶采用新型材料，性能优越                 
豪华立体机柜              电脑主机 打印机
通讯电线都隐藏于柱子内           知名品牌dell商用电脑

  32寸大屏幕     19寸低位显示器  

                                             
         液晶面板  1366x768分辨率  
720p高清                                       



                 32寸大屏幕  
方便车主及作业员远距离观察测量                             

                 低位显示器   便于作业员调整车辆时观察数据多功能测量,符合
国际测量标准数据,精确到0.1mm/0.01度          

惠普打印机                                       
       

                 快速打印测量数据报告    技术参数

测量项目 精度 测量范围

显示精度 1�/0.1mm

外倾角 ±2� ±10

总前束 ±3� ±10

单独前束 ±2� ±5°

主销后倾 ±4� ±20°

主销内倾 ±4� ±20°

推进角 ±2� ±5°

退缩角 ±2� ±5°

包容脚 ±2� ±20°

轮偏距 ±2mm

轴偏距 ±2mm

本产品的加工定制是否，类型是四轮定位仪，品牌是赛拉，型号是SL500，适用车型是小型汽车，电源电
压是220（V），前束角度是±5（°），外倾角度是±10（°），主销后倾角度是±20（°），主销内倾
角度是±20（°），车轮转角是±20（°），测量精度是1′/0.1mm
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