
小车3D四轮定位仪衡臣HC300-3D

产品名称 小车3D四轮定位仪衡臣HC300-3D

公司名称 上海衡臣汽车设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:四轮定位仪
品牌:衡臣

公司地址 中国 上海市嘉定区
嘉定马陆镇宝安公路3799号A-15-7-8

联系电话 86 021 59159353/59156097/59156169 13801993101

产品详情

上海衡臣3d三维摄像四轮定位仪hc3d300

产品功能特点：1、工业级高速高像素相机，配合由计算机控制的红外led闪光系统、红外滤镜。性能稳
定，测量精度高。2、齐全的进口、国产车车型数据，可自建常用车型数据库。终身免费升级车型数据软
件。3、无需反复推车，快速的测量功能可实现测车时，3d定位仪目标靶安装完毕的同时测量出定位结果
。也可选择推进式补偿。4、方向盘快速调正功能：可单独通过此功能快速准确调正方向盘；无需进入主
程序测试。5、软件独创超强模糊识别功能，可以在任何环境下敏锐地捕捉目标靶，定位更加准确快捷。
6、目标靶选用军工特殊复合材料制作，摔不坏，高、低温气候下不变形。目标靶上无任何电器元件，出
厂后无需标定。7、可自动补偿消除举升机安装不水平所造成的影响，并有零点标定功能，方便日后维护
。8、高精度夹具配合多用卡爪，适用于各种车型轮毂的装夹，充分满足11-25寸的轮胎。9、配大上车镜
，方便汽车驶入、驶出工位。活动式机柜可移至任何位置便于操作观看。10、重复测量精度高，精度可
以精准到±0.04°。               标准配置：1.二相机横梁及移动式机柜2.品牌电脑3
.21寸lcd显示器4.a4打印机5.大小目标靶6.夹具：12〞-22〞7.刹车踏板固定器8.方向盘固定器9.楔形垫块10.
转角盘

项目 精度 精度范围 总测量范围
总前束 ±2′ ±4° ±20°
外倾角 ±2′ ±8° ±15°
主销后倾角 ±3′ ±20° ±20°
主销内倾角 ±3′ ±20° ±20°
推力角 ±2′ ±2° ±10°



前轮退缩角 ±2′ ±2° ±4°
后轮退缩角 ±2′ ±2° ±4°
轮距差 ±2′ ±8° ±4°
轴距差 ±2′ ±8° ±4°
尺寸图

本产品的加工定制是否，类型是四轮定位仪，品牌是衡臣，型号是HC300-3D，适用车型是小车，电源电
压是220（V），前束角度是20（°），外倾角度是10（°），主销后倾角度是20（°），主销内倾角度
是20（°），车轮转角是30（°），测量精度是0.01
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