
 1T小型桶装反渗透纯化水处理设备

产品名称  1T小型桶装反渗透纯化水处理设备

公司名称 深圳市华禹净水设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:HY-RO-1T/H
品牌:华禹

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区龙平东路329号

联系电话 0755-89715855 18923733400

产品详情

同等价格比质量，同等质量比价格，同价同质比服务！

********************************

温馨提示

由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

 

hy-rod-1t/h型参数配置

  基  本  配  置         参     数 
 

 

  预处理系统 

原水泵  0.55kw 电源 380/220v 50hz
多介质过滤器 额定电流 8/12a
活性炭过滤器 工作压力 0.7/1.2mpa
离子交换过滤器 原水压力、流量 ≥0.15mpa ≥3t/h
精密过滤器 产水量 ≥1t/h

 

反渗透主机系统

反渗透主机  含ro膜   

   备注

 
高压水泵  1.5kw
健康水转化装置



 hy-rod-1t/h型单级反渗透纯水机采用先进的单级低压反渗透技术对自来水进行提纯。  hy-rod-1t/h型
单级反渗透纯水机结合精心设计的过滤和吸附系统，能有效的去除水中各类细菌、残留物、重金属离子
等有害物质、还能去除常规手段无法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物质。采用  hy-rod-1t/h型反渗
透纯水机制水，纯净水水质电导率完全能保持在国家标准规定的10us/cm以下，可直接生饮。安装健康水
转化装置，多种水质自由选择。

hy-ros-1t/h型参数配置

 基  本  配  置         参     数
 

 

预处理系统

原水泵  0.75kw 电源 380/220v 50hz
多介质过滤器 额定电流 8/12a
活性炭过滤器 工作压力 0.7/1.2mpa
离子交换过滤器 原水压力、流量 ≥0.15mpa ≥3t/h
精密过滤器 产水量 ≥1t/h

 

反渗透主

机系统

反渗透主机  含ro膜  

备注

 
高压水泵  1.5kw

高压水泵  3kw
健康水转化装置

hy-ros-1t/h型反渗透纯水机采用先进的双级低压反渗透技术对自来水进行提纯。  hy-ros-1t/h型双级反
渗透纯水机结合精心设计的过滤和吸附系统，能有效的去除水中各类细菌、残留物、重金属离子等有害
物质、还能去除常规手段无法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物质。采用 hy-ros-1t/h型双级反渗透纯水
机制水，纯净水水质电导率完全能保持在国家标准规定的10us/cm以下，可直接生饮。安装健康水转化装
置，多种水质自由选择。

本产品的加工定制是是，型号是HY-RO-1T/H，品牌是华禹，进水口径是50mm（mm），产水量是≥1T/
H，规格是1mX3m，工作压力是0.7/1.2Mpa（psi）
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