
拓巡TX-2000超宽幅检针机 金属探测器 金属检测仪 断针检测设备

产品名称 拓巡TX-2000超宽幅检针机 金属探测器
金属检测仪 断针检测设备

公司名称 福州拓巡电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:TX-2000
品牌:拓巡

公司地址 福建省福州市台江区大利嘉城北楼1924

联系电话  18144009168

产品详情

功能介绍：

1.采用封闭式磁回路探头，抗外部干扰性能的提高

2.采用数字信号处理技术，精确金属异物定位

3.报警传送带运行方式有倒退和停止可选，提高工作效率

4.配备了优良的产品计数器，计数准确；

5.控制面板具有灵敏度设定显示和实时的信号感应强度显示；

6.具有自动启动方式，提高工作效率；

7.具有环保节能功能，自动停机设置，节约投资；

8.具有薄件物和厚件物检测，提高资源利用率；

9.高强度的机械结构和皮带定位系统，保证运行稳定；

产品参数：

型号： tx-2000

探测方式：磁气诱导方式



探测灵敏度：直径1.0mm的fe ball至小剪刀

感应度调节：1-10级

探测面宽度：1200mm

报警方式： 蜂鸣器、led

输送速度： 24m/分(50hz)、32m/分(60hz)

电源： ac200-240v 50-60hz

功率： 约140w

外形尺寸： 2350mm(l)*2450mm(w)*950mm(h)

重量： 约700kg

技术标准：

检测高度检测灵敏度摘要

100mm铁球￠1.0mm 标准机

120mm铁球￠1.2mm 定制机

150mm铁球￠1.5mm 定制机

说明：

特殊尺寸和需求可根据客户要求定制

以上参数为标准状态的实验值，因机器工作状态、工作环境、检出物形状的不同、可能会影响到以上参
数。

应用领域：

羽绒被服、床上用品、布匹等大件物品

本产品的加工定制是是，型号是TX-2000，品牌是拓巡，报警模式是蜂鸣器、LED，探测频段是24m/分(5
0Hz)、32m/分(60Hz)（MHz），工作范围是直径1.0mm的Feball至小剪刀（米），工作电压是AC200-240V
50-60Hz（V），外形尺寸是2350mm(L)*2450mm(W)*950mm(H)（mm），重量是700g（g），适用范围是
羽绒被服、床上用品、布匹大件物品金属探测器，探测各种断针，铁屑，各类小金属
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