
聚丙烯耐腐蚀酸雾净化塔 环保专用设备 支持混批

产品名称 聚丙烯耐腐蚀酸雾净化塔 环保专用设备
支持混批

公司名称 深圳市裕泰德环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:废气处理设备
品牌:诚信

公司地址 深圳市坪山区坪山街道新和路128号E区

联系电话  13534230020

产品详情
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1、广泛用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼、制药、电解吕、煤炭燃烧等的铅烟尘或蒸气的污染控制。2、线路板、电镀、五金、塑胶、
电子、化工、汽车、涂装等行业的酸洗废气 等其他工业部门生产过程中排放的有机废气如苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处
理、乙酸乙酯废气处理、丙酮丁酮废气处理等有机废气处理；硫酸、硝酸、 盐酸、 氢氟酸等尾气及硫氧化物（sox）、氮氧化物（nox）
、碳氧化化物（co、co2）、氰化物（hcn）等酸碱性气体，3、除尘领域中作为湿式除尘器，广泛用于含尘浓度不高、但有一定毒性的场
合，净化后的气体可达到国家排放标准.

 依据不同废气成分的化学性质，选择针对性的吸收液，吸收液由循环水泵从循环水箱中吸取并送至塔内，通过喷头均匀的喷淋到填料

层中形成气液传质液膜层，吸收液随重力作用沿填料层向下流动直至塔底循环使用。由于上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，

所以上升气流中溶质的浓度越来越低，在塔体最顶部设置有波纹板，当含有较多水雾的气体进入除雾层中，分子较大的水雾撞击波纹板

后形成水滴，从而达到除雾效果。洁净的气体最终通过排气筒达标排放.

 主体结构采用pp材质（含铬废气处理设备需采用pvc），设置观察窗口、检修口、两层反应填料、一层除雾填料、循环水箱等。该净
化设备具有布水均匀、塔内构件少、运行阻力小、接触面积大、气液传质效果好等优点。 净化塔配套喷淋水泵和自动加药系统，在净
化塔的喷淋段配置配备两台耐腐蚀的管道式离心泵，采用一备一用的使用原则，定时切换，从而更好的延长水泵的使用期限。为了净化
系统维持最佳的净化效果，为酸碱废气塔和强制排风废气塔分别配置了一套ph传感器和自动加药装置，根据循环水箱的ph值的变化，自
动调节加药泵的运行。 引风机提供净化系统正常运行的动力，是必不可少的设备之一。通常风机采用后置式布置，风机后置式布置可
以减少原始废气风机的腐蚀和磨损、净化塔在负压条件下操作布风均匀、气液传质稳定、除气雾效率好、废气无泄漏等，可以使得处理
效果更佳，同时对风机起到较好的保护。进风阀门采用法兰连接，相互之间具有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和
装拆。风机与进风管采用由补偿器柔性连接，以避免风机的正常震动影响风管及相关设备.



序号塔径（m
m）

气相负荷v（m3/h）液相负荷l（m3/h）单板压降δp（m
mh2o）

全塔压降δpm
mh2o

1 6002277～29656.8～8.951～65203～245
2 7002988～39699.0～11.953～70209～260
3 8003806～507411.4～15.255～72215～275
410005655～765217.0～23.059～79227～287
512008920～1055528.8～32.762～73236～269
6140012744～1365438.2～41.673～79269～289
7160015313～1737247.2～52.167～74251～272
8180020839～2198662.5～66.076～81278～293
9200024988～2657875.0～79.780～85290～305

净化的废气类型使用的吸收液净化效率

铅烟尘用0.5%稀醋酸或5%氢氧化钠＞95%

汞蒸气0.3%～0.5%高锰酸钾或过硫酸氨水溶液＞90%

三酸和氢氟酸5%氢氧化钠或自来水＞95%

二氧化硫5%～10%的碳酸钠、氢氧化钠（钙）＞90%

氮氧化物5%～10%的氢氧化钠（钙）或尿素＞90%

有机混合气体丙碳或轻柴油＞90%

有毒粉尘自来水 ＞95%

           

              

使用注意事项:使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确。废气处理净化的风机与水泵接线不能随便
乱动，应绝对保证它们的转向正确。废气净化处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查。废气净化处理设备安装在
室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。
废气净化液的更换及配用：对净化吸收液的配方配比是根据用户单位的气体源不同，浓度高低来决定的

我们口号是售前细心讲解，售中认真仔细生产合格产品，售后热情解难，让客户买的放心，用的有保障。

                      

                        联系电话：13534230020  王先生

                        固定电话：0755-28825120

                        qq：151456051



                        旺旺号：chengxindd88

                         

本产品的加工定制是是，种类是废气处理设备，品牌是诚信，型号是CX-192-16，处理浓度是95（mg/L）
，处理风量是11000-19000（m3/h），启燃温度是0（℃），空速是11000，适用领域是处理各种有害气体
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