
多种规格TC氟胶骨架油封

产品名称 多种规格TC氟胶骨架油封

公司名称 济南亚辉机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
油封用途:曲轴前后油封
材料:氟橡胶

公司地址 山东济南市天桥区济洛路160号

联系电话 86 0531 58056056/58560071/58560072 18615630018

产品详情

现货供应多种规格tc氟胶骨架油封

功能用途油封

发动机:曲轴--曲轴前,后油封 气门--气门油封(发动机修理包o型圈)
(分电器油封,水泵油封,平衡轴油封,机油泵油封...)； 凸轮轴--凸轮轴油封；
变速器:变速器--变速器前,后油封 换档杆油封(变速器修理包o型圈) (分动器--分动器前,后油封)；
后桥:半轴--后半轴油封 差速器--(前)后角矢油封 后轮油封 前轮油封
方向机油封(方向机修理包o型圈)方向助力器油封(前半轴油封)。济南进口油封价格查询系统14*20*5

凡是运转体箱内有液体润滑油而又与外部相连接的部位都需要油封。有些是橡胶的，有些是金属的，多
数是钢骨橡胶的，如曲轴后油封，变速箱前后油封，左右半轴油封，主减速器前油封，空压机曲轴油封
等
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4常用型式

型式 结构简图 代号 主要特征 用途
普通单唇形  b 一般用于高、低速 普通油封，在灰尘



旋转轴及往复运动
密封矿物油及水等
介质。

和杂质比较少的情
况下使用，耐介质
压力<0.05mpa的场
合，最高线速度15
m/s，往复运动速
度<0.1m/s。

普通双唇形  fb 除上述s型油封的
使用特征外，还可
防尘。

普通油封，带防尘
唇可以防尘，耐介
质压力<0.05

mpa的场合，线速
度≤15m/s。

无弹簧型  bv 无弹簧的单唇型内
包骨架式橡胶油封
。

一般适用于低速工
况下，密封介质为
润滑酯。线速度≤
6m/s。

外骨架单唇形  w 带弹簧的单唇外露
骨架式橡胶油封，
腰部细，追随性好
，刚性好。

普通油封，在灰尘
和杂质较少的情况
下使用，耐介质压
力<0.05mpa的场合
。旋转轴线速度≤
15m/s的情况。

外骨架双唇形  fw 带副唇的双唇外露
骨架式橡胶油封，
腰部细，追随性好
，刚度高，同轴度
好。

普通油封，带防尘
唇可以防尘，耐介
质压力<0.05

mpa的场合。转速
≤15m/s。

装配式单唇形  z 由内外骨架装配滚
边而成的外骨架油
封且有安装精度高
、散热快、重负荷
特性。

适用于高温、高速
条件下的重负工况
，介质压力≤0.05
mpa，最高线速度
≤15m/s。

装配式双唇形  fz 带副唇的装配式外
骨架油封，具有防
尘性，安装精度高
、散热快、重负荷
特性。

适用于高温、高速
，由尘条件下的重
负荷工况，介质压
力≤0.05mpa，最
高线速度≤15m/s
。

单向回流型  右旋sr、

左旋dl

在唇部空气测制有
带角度的斜筋，利
用流体力学原理，
产生单向泵吸作用
，具有回流效应。

与轴的旋转方向有
关，由于具有回流
效应，径向力比普
通油封小，减少了
磨耗和生热，提高
使用寿命，适用于
介质压力<0.05mpa
的场合，转速≤20
m/s。

耐压型  ny 唇部短、腰短粗，
具有耐压作用，工
作压力≤3mpa。

适用于介质压力≤
3mpa的场合，适
用于高压泵的轴端



油封，一般情况下
pv值≤8。旋转轴
线速度≤15m/s。
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本产品的加工定制是是，油封用途是曲轴前后油封，材料是氟橡胶，品牌是TTO，型号是14*20*5，适用
车型是全部，尺寸是14*20*5（mm），工作温度是80（℃），适配车型是全部，配套关系是配套
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