
鑫源晶 供应5050贴片LED护栏管 LED护栏灯 

产品名称 鑫源晶 供应5050贴片LED护栏管 LED护栏灯

公司名称 深圳市宝安区沙井鑫源晶照明灯饰厂

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥0.00
品牌:鑫源晶
型号:XYJ-HLG-001

公司地址 深圳市宝安区沙井街道南岭路32号新二工业区B
栋四楼

联系电话 076087683692 15338813226

产品详情

产品特性

 

1.电路板底部多加二条底线（贴片不用），电流更稳定，并采用超高亮度芯片及优质电子元器件。

2.堵头采用人工打防水堵头，并在堵头的内部灌满透明防水树脂。不是普通超声打胶堵头，超声打堵头
经过二到三年后，加热过的pc部份会随着天气的变化热涨冷缩产生脱落,一旦脱落管进水电路会短路烧掉,
人工打的防水胶有伸缩性则不会。

3.公母对接线采用大头芯三道防水圈防水对接线，100%防水。

 

led数码管产品分类

 

1．   单色数码管：

电路采用多个电阻限流供电，使led免受高压电流冲击，有效保护led延长使用寿命，单色亮度高，颜色纯
正，是户内外景观照明的好产品，线路做过特殊的防水，防潮处理，长期使用，线路板不会因潮气而断
裂，生锈，产品性能可靠，稳定，有不同的电压、颜色选择。

 



2．   七彩数码管：

采用进口超高亮度led芯片及进口pc管材，其基本特性是以rgb三基色及pcb电路板串（并）联混合连接，
内置微处理器，执行主机传送的各种程序命令，能使众多光源组合时产生色彩和动态上的变化，有纵向
分层追逐扫描、流水、扩张、渐变、同步等几十种变化程序，灯光效果有单色、三色变化、七色变化、
三段变化、六段变化、八段变化、十二段变化等循环切换，除了推荐的几十种变化程序外，还可以根据
客户的要求随机进行变幻花样的设计，七彩流水型数码管是通过新型的电脑编程控制，使其变化多达几
十种，还可以根据客户需求而设定或自动变化。主要原理：是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化
，采用输出波形的脉宽调制，即调节led灯导通的占空比，在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性
达到渐变的效果。一根灯管能够同时变化出七种不同颜色，并可产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等
各种效果，多根灯管一起配合还可以展示图形和文字。变化时间、变化形式可以任意控制，灯管长度可
任意选择（单位：米）。寿命长，节能环保，光色柔和，亮度高，抗紫外线照射，防水、防潮等优点。

产品说明：用数码管装饰建筑物的轮廓，可以起到突出美化亮化建筑物的效果。

 

3．   全彩数码屏：

采用新型进口超高亮r、g、b三基色led晶片作内置光源，耗电量低，寿命长达8至10万小时，线路板做过
特殊的防水，防潮处理，长期使用不会对线路板造成任何影响，从而提高产品使用寿命。先进的数字电
路，做驱动，电流稳定，颜色混色效果好，抗干扰能力强，多条管组合可实现全彩变色，数码控制，颜
色丰富，显示内容多样，可以达到音乐声控效果，既可通过电脑实时播放画面，也可无须使用电脑，通
过程序储存卡，编入想要的变化程序，让系统自动运行，控制简单，安装容易。

应用范围：适用于各种高档娱乐场所、如：酒吧、迪吧、夜总会、歌厅、电台娱乐节目背景墙等墙面的
全彩动态图案显示、文字显示、音乐频谱等。事实证明，它已经成为照明产品中的一只奇葩，绽放在动
感都市。

 

主要参数

 

光源颜色：红、黄、蓝、绿、白、全彩。

亮度（lux）: 1000+/-50lux 。

额定电压： dc12v、dc24v、ac12v、ac24v、ac220v等可根据客户要求具体订做。

额定功率：7-12w。

工作频率：50—60hz。

led数量：54粒、60粒、72粒、96粒、108粒、120粒、144粒/m等。

可分段数： 3、6、 8、10、12、16、32段/ 米。

灯管规格：常规为1米/条，也可根据客户要求订做非常规长度的尺寸。



外罩参数：直径d30*30、d50x37、d50x50、d80x60、φ50、φ80、φ110、欧姆型等规格。又分为d形，u
形，方形，三角形等，颜色可分为奶白、半透明、透明有纹，全透明光亮。

外罩材质：高级进口工程pc塑料（聚碳酸脂）。控制方式：可分为管内控制（简称内控）、外置控制器
，多种形式。性能：防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，超强冲击老化。

使用范围：户外、室内、-35℃至85℃。

使用寿命：8万-10万小时。

防水等级：ip67。

       我工厂生产的led数码管，款式包括单色护栏灯、六段全彩数码管、十六段全彩音控屏、十六
段全彩像素屏、三十二段全彩像素屏等，六段内控可以实现单根管管内渐变、跳变、流水、追逐、拉幕
、开幕等轮廓效果，外控六段可以实现增加整体流水和追逐、立体动画等屏幕效果，外控十六段、三十
二段可实现脱机渐变、跳变、流水、追逐、拉幕，cf卡或sd卡全彩图像动画，电脑联机实时播放像素屏。
高效防水措施，严格的生产工艺，稳定的质量性能，强大的服务团队，是客户市场战略的坚实后盾。

 

本公司产品适应全款现金交易或支付宝交易，收款发货，或客户付30％定金后安排生产，然后收余款发
货。长期合作且信誉良好的客户付款方式另议。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是鑫源晶，型号是XYJ-HLG-001，功率是6-12（W），输入电压是24
（V），控制方式是外控，尺寸是1000（mm），灯头规格是防水接头，外壳材质是PC，发光角度是120
（度），寿命是50000（H），防护等级是IP67，LED灯珠颗数是36-90，分段是6段,16段,32段，LED颗数是
36-144
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