
汽车喇叭蜗牛喇叭12V 新款军绿色超响高低音防水喇叭

产品名称 汽车喇叭蜗牛喇叭12V
新款军绿色超响高低音防水喇叭

公司名称 义乌市优卡汽车用品商行

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:汽车蜗牛喇叭
型号:ZL-005

公司地址 浙江义乌市义乌汽配专业街

联系电话 86 0579 15257969850 15257969850

产品详情

超响高低音蜗牛喇叭，采用新款模具专利，是现在市面上专供汽车厂和4s店的高档喇叭。采用高低音配
合，弥补音质上的不足。超强劲的喇叭声音，震耳入聋。深受广大客户喜欢的喇叭里面的一种。

喇叭特点：

1、双触点结构设计，增加了触点接触面积。有效的控制了电弧的产生，减缓了因触点发热而产生的氧化
速度，极大的提高了喇叭的使用寿命。

2、采用铜质触角，增强了抗不稳定电流的能力。不像一些喇叭采用的铁质触点，容易烧蚀生锈。

3、密封型后罩能有效的防止水从底座周边及眼镜架处渗入喇叭内，提高了了喇叭的防水性能和使用寿命
。

4、声道设计更科学，声音洪亮清脆。

在喇叭通电发声音时，电流通过喇叭的接线触点，由于电流的不稳定或者生锈腐蚀容易接触不良。造成
喇叭触点烧蚀或喇叭烧坏。铁皮的触点的导电差，容易生锈和不耐电流易损坏喇叭。就像家里用的电线
或空调电线要用铜线一样。很多便宜的喇叭为了节约几毛钱的成本采用铁皮的触点。我们的喇叭全部使
用的是纯铜的双触点。喇叭的线圈也是铜线。我们喇叭后面的外壳采用的铁制镀锌的。这种声音是高低
音的，声音很响亮。【名称】：12v触点式双音蜗牛喇叭【电压】：12v【频率】：410hz（低频）/510hz
（高频）【大小】：约8厘米（直径）【重量】：约540克【颜色】：高光电镀

【使用范围】：供12v汽车、摩托车、电瓶车

关于喇叭的声音     蜗牛喇叭因其结构通过共鸣箱的震动，同样的功率其声音就会变的更大，传
的更远，也更省电，其声音的哄亮、饱满、一定会让你的车与众不同   一般电喇叭的声音是：“di



，di~~~”   蜗牛喇叭的声音是：“ba，ba~~~~~~~~”

 

1.产品简介

电喇叭设计理念新颖，结构合理，性能优越。其发音宏亮悦耳，密封防水性好，耐振动，能经受零下40
℃至90℃的测试温度，连续鸣叫20万次以上音质稳定不变。该产品应用先进的技术设计，将振动频率锁
定在膜片的频率上，不但音质好，还彻底解决了振荡原理设计的电喇叭电路不稳定的弊病，特别是避免
了触点易受打火熔蚀、耐潮性差、发音频质量及易漂移的缺陷。

2.产品特点及质量保证

（1） 表面处理采用国际新技术—阴极电泳涂装，耐腐蚀性强。

（2） 技术性能指标、稳定性、可靠性达到整车配套产品的要求，一年（12个月）质量保证。

（3） 价格是国际同档次喇叭的1/2，适合大量批发、经销、大宗出口。

（4）苛刻的热处理工艺以及耐磨强抗氧化的贵金属触点，确保性能稳定如一

安装规范：（最好是叫专业人士安装，不懂安装的可能会出现音质变调，短路都现象）1. 水平安装，
喇叭口顺下面并朝向车力辆前方，以防止水直接流入喇叭口2. 不可调整连接片和支架的角度，或弯曲
连接片3. 喇叭支架的安装扭矩大小应在（11nm，18nm）范围内4. 喇叭及其支架应安装在足够坚固的
表面上，以避免喇叭和整车间发生共振设计理念新颖，结构合理，性能优越。其发音宏亮悦耳，密封防
水性好，耐振动，能经受零下40℃至90℃的测试温度，连续鸣叫20万次以上音质稳定不变。该产品应用
先进的技术设计，将振动频率锁定在膜片的频率上，不但音质好，还彻底解决了振荡原理设计的电喇叭
电路不稳定的弊病，特别是避免了触点易受打火熔蚀、耐潮性差、发音频质量及易漂移的缺陷。   
注：90%车型可以通用的。

 

12v汽车电喇叭安装注意事项

1.电源供应应该为12vdc电源。2.电源输出工作电流应该在30a以上。工作电流应该达到喇叭的额定工作功
率。3.检查接线端子和导线是否接触良好，无氧化状况。4.连接线太长或者过于细（1.5mm2以下）也会
导致喇叭不工作。5.支架片应该紧固在安装位置，太松会因为剧烈振动导致接线脱落或者内部元件损坏
。6.安装的时候有适当空间，不能够接触到其他车身其他地方。7.蜗牛喇叭安装的时候喇叭口应该朝下，
以免蜗壳里面有积水时无法正常排出。8.尽量远离发动机部位安装。9.安装的时候应该注意位置不要太低
，以免泥巴或者其他杂物堵塞，不能够发声。10.客户不能够自行拆卸或者调整螺钉部位。11.高低音喇叭
1对同时安装的时候，接线注意要并联，不要串联。12.人为摔跌扭曲喇叭，会造成发音板变形或内部间
隙产生变化，导致不发声或不正常发声。

 



如何检修喇叭故障  喇叭不响或声音嘶哑的主要原因有蓄电池存电不足、喇叭继电器和按钮损坏、喇
叭损坏等等。具体如下：

   1、检查喇叭的鸣声，如果感到鸣声不清脆，低沉而弱，大都是接点接触不良。

   2、反复地按动喇叭的开关，如果喇叭有时鸣响，有时不鸣响，大都是按动开关内部的接点接触不
好。

   3、左右转动转向盘，如果有较大的“嘶嘶”摩擦声，可以向相关的接点部位喷注一些润滑脂。

   4、如果喇叭完全不鸣响，很可能是熔断器被烧断了，应检查相关的熔断器。也可能是喇叭的电源
线有问题。找到喇叭的电源线，把电源线的接线插头拆装一次，检查是否接触不良。

   5、如果喇叭的鸣声沉闷，很可能是喇叭自身有故障，这时只要敲一敲喇叭，大都能得到改善。多
是由于插头接触不良，特别是转向盘周围的各个触点，由于使用频繁，容易使触点出现磨损。

   6、密封不严易受潮，虽然喇叭内部是密闭的，但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中
有水蒸气，水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。

   7、喇叭的工作情况在汽车低速时，与蓄电池的工作情况有关，如果蓄电池的能量降低，则喇叭的
声响也降低，要检查蓄电池蓄电量是否正常。

   此外，在按喇叭按钮时，可以用万用表或检视灯来查看，看看电有没有流通道到喇叭的端子处，
如果有电流到端子处，但是喇叭却不响时，要用位于喇叭内侧的调整螺母来调整：

   1、将喇叭的调整螺杆的固定螺帽转松，接着转一下调整螺母。转动的方向会因喇叭的机能不同而
有所不同，因此很难说要转向哪一边，但是必须先转动一点点，接着试按喇叭看看，然后再进一步转动
。

   2、在喇叭声最好的地方固定调整螺母。

   3、将螺杆的固定螺帽固定住。

   4、如果音量不足的话，要在连接喇叭的端子处测电压，和电瓶的电压相比较，如果其电压较低的
话，要检视配线的连接点及线路。

   经以上检测，喇叭不响的情况基本可以解决，平常要注意各触点烧蚀和接头接触不良问题，齐齐
网提醒，喇叭出现故障尽量寻求专业维修技师帮助，不要盲目更换喇叭，喇叭的选择也要注意。

 

本产品的加工定制是是，类型是汽车蜗牛喇叭，型号是ZL-005，型式是高低音，适用车型是小汽车，颜
色是军绿色，口径是90（mm），电源电压是12（V），阻抗是5（Ω），声级是110（db），电流是3.5（
A），电压是12（V），工作温度是65（℃），灵敏度是强，适配车型是通用，配套关系是适用
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