
K11 通用型 柔韧型 防水涂料

产品名称 K11 通用型 柔韧型 防水涂料

公司名称 惠州市德润建材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:水大师
基本投资额:0.5-1万（元）
保证金额:1（元）

公司地址 中国 广东 惠州市
惠州市惠阳区秋长镇维布明顺工业区A204栋

联系电话 86 0752 3770688 13510847181

产品详情

k11刚性防水涂料、k11通用型防水涂料、k11柔韧i型防水涂料、k11柔韧ii型防水涂料、js聚合物水泥防水
涂料 防水工程在保护建筑物，提高建筑的使用期限，提高居住舒适性方面，有着重要的作用。建筑物防
水是现代建筑的重要一环，防水费用应该占整体费用的5%-10%。随着建筑对防水材料的要求不断提高。
新技术新材料不断涌现，传统防水违禁物品料逐步被淘汰，越来越注重环保问题，无机环保材料越来越
受到人们喜爱。 一般适用于室内外混凝土结构、预制混凝土结构、水泥抹底，砖墙等建筑物、厨房、降
浴间、地下室、游泳池、电站机房、地下停车场、给排水管道，隧道、地铁矿井、等具有稳定结构部位
的防水系统。及石材、木地板、墙纸使用前的防潮处理等。
水大师k11防水系列产品是经聚合物改性的水泥基防水材料，有以下特点：
1、可能很容易的应用到各种表面形状的基材上； 2、优异的防水性能，可在潮湿基面上施工；
3、极强的粘结力，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层；
4、适用于迎水面和背水面防水工程； 5、良好的透气性，确保基面的干爽； 6、耐老化性能优异；
7、无毒无异味，性环保产品； 8、标准产品，施工简单，方便。 使用指南： 1、先将添加剂倒入容器，
再将粉料慢慢倒入其中，用电动搅拌钻充分搅拌至均匀无颗粒，无沉淀的膏糊状，静置3—5钟后，再搅
拌一次，方可使用； 2、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷；
3、为防止沉淀，操作过程中应保持间断性搅拌； 4、长期盛水的水池应待其空置两周后方可盛水。
注意事项： 1、宜采取多层施工方法，厚度原则上单层不超过1mm，总厚度不超过2mm；
2、防水层完全干固后方可做其它覆盖层；
3、不能在5℃以下环境或潮湿又不通风的环境下使用，否则影响成膜效果；
4、严禁将已干固的胶浆加水混合再用；
5、施工24小时内须采取保护措施，防雨水、霜冻及烈日暴晒等破坏。
6、本品适宜施工温度为5℃～40℃。
7、待防水层完全干透后可直接用合适的瓷砖胶粘贴饰面砖于防水层上。
请不要用传统的水泥净浆法粘贴瓷砖。 包装保存： 避免阳光直接照射，应放在托板上离地储存，以防止
雨水浸湿，避免过度叠压。未启封产品可保存12个月。添加剂宜储存于5℃～40℃的阴凉环境中。

本产品的品牌是水大师，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是1（元），加盟费是1（元），项目区



域要求是全国，品牌发源地是惠州，预计回报率是80（%），经营模式是经销，发展模式是经销，项目
类别是防水建材代理加盟
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