
提供东莞镀锡加工

产品名称 提供东莞镀锡加工

公司名称 东莞达明电镀有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:五金电镀
型号:01

公司地址 东莞市虎门镇南栅第四工业区

联系电话 0769-82706232 13790106978

产品详情

提供东莞镀锡加工

东莞镀锡加工 www.yfwjdd.com/products-detail.asp?cpid=31

东莞镀锡加工信息

对于光亮镀锡而言，镀后处理十分重要，若镀层表面残留的镀液清洗不净或锡镀层在存放和转运过程中
遭受氧化和污染，都将直接影响其可焊性   处理方法：a．按下列工艺进行镀后处理：镀锡工件一水
洗一专用清洗剂(或5％磷酸三钠)清洗一水洗一钝化(cr03：50g／l；h2s04：1～2g／l；常温；l0～ 20s)一
水洗一热纯水洗(60℃以上)一甩干一60～70℃烘干；(钝化工艺也可采用专用钝化剂进行钝化。)  b．
严格清洗操作，加强清洗水和化学槽液的维护保养。

达明推荐为您推荐：

镀锌加工 www.yfwjdd.com/products-detail.asp?cpid=83

东莞镀锌电镀 www.yfwjdd.com/products-detail.asp?cpid=85
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