
诚招脚踏淋浴龙头节水产品代理加盟 水龙头批发 水龙头

产品名称 诚招脚踏淋浴龙头节水产品代理加盟
水龙头批发 水龙头

公司名称 南安市溪美通用水暖阀门厂

价格 面议

规格参数 品牌:宝利洁
基本投资额:0.5-1万（元）
保证金额:1000（元）

公司地址 溪美镇山工业区236号

联系电话 86-0595-86311193 13559564601

产品详情

南安市溪美通用水暖阀门厂是一家专业生产“闽泉”“宝利洁”牌卫浴洁具系列产品的厂家。我厂拥有
雄厚的技术力量、精湛的生产工艺以及完备的检测设施。节水：使用时踩住脚踏开关冲水器自动出水，
用完自动关水，设有调温伐，可进行水温调节。(调节器只启到调温的作用，主要开关还是在脚踏板上)
卫生：无需用手接触龙头任何部位，出水及关水由脚踏开关自动完成，可有效避免细菌交叉感染。节能
：利用脚踏控制开关，无需使用任何电源，做到节能、环保、安全、使用生命长。适用场所：使用于宾
馆、澡堂、工厂、淋浴厂房

2007年本公司生产的宝利洁脚踏液压式冲洗阀（blj-3619）荣获北京市建委备案管理产品

欢迎广大客户参观指导，来电洽谈！

 

专业生产脚踏淋浴器，脚踏冲洗阀，脚踏龙头系列，ic卡淋浴控制器等各种水暖五金节水产品，使用时
踩住脚踏阀龙头自动出水,脚离开自动关水。 

   卫生：无需用手接触龙头任何部位，出水及关水由脚踏开关自动完成，可有效避免细菌交叉感染。

   节能：利用脚踏控制开关，无需使用任何电源，做到节能、环保、安全、使用生命长。适用场所：
使用于宾馆、酒店、高级办公楼、学校、医院、车站、工厂、家庭等公共场所。 

专业批发脚踏淋浴器，脚踏冲洗阀，脚踏龙头系列，ic卡淋浴控制器等各种水暖五金节水产品，使用时
踩住脚踏阀龙头自动出水,脚离开自动关水。 

   卫生：无需用手接触龙头任何部位，出水及关水由脚踏开关自动完成，可有效避免细菌交叉感染。



   节能：利用脚踏控制开关，无需使用任何电源，做到节能、环保、安全、使用生命长。适用场所：
使用于宾馆、酒店、高级办公楼、学校、医院、车站、工厂、家庭等公共场所。

 

 

龙头日常保养小常识:

1.新房安装龙头时，必须先放水冲净管道中的砂石杂质。以免堵塞影响出水。

2.高档龙头必须请有经验和资质的专业人员安装，安装时龙头不能与硬物磕碰，不能触及水泥，胶水，
油漆等有磨损、腐损、腐蚀龙头表面的物件。 

3.龙头长时间使用后，出水量可能减小，可用专用工具拧下起泡器，清洗滤网再小心装回即可。

4.轻开轻关尤其重要，任何鲁莽、特意使劲的行为都有可能破坏龙头的密封而导致故障。

5.龙头要经常用柔软的全棉和清水擦拭，以保证龙头亮泽，尽量不用洗洁液清洗，绝对不可使用有腐蚀
的酸碱溶液。

  

（1）精铜壳体，镜面度鉻

（2）高密度锌合金手柄

（3）红绿色水温指示

（4）防溅泡沫节水系统

（5）防滑街接底座

出水嘴带独特泡泡过滤器，使得水流更加柔和，不会溅水。

 合金手柄采用高密度合金，一体成型，更具质感

铜材非常好，脱氧脱铝处理，表层多层抛光电镀处理，超亮超细腻

浑厚的立体感，刚强的轮廓，独特的帝王霸气造型永不落伍，适合所有室内设计风格。

 加宽加厚安装铜螺帽，安装方便。牢固。手旋亦可。

 小小的把手就光亮如镜，说明水作坊的“光亮”技术电镀，不是一般水龙头可比

拟的。

水龙头选购方法：



看外表

好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的，一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程
度，表面越光滑越亮代表质量越好。

转把柄

好龙头在转动把手时，龙头与开关之间没有过度的间隙，而且关开轻松无阻，不打滑。可劣质水龙头不
仅间隙大，受阻感也大。

听声音

龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸铜，敲打起来声音沉闷。如果声音很脆，那一定是不锈
钢的，质量就要差一个档次了。

识标记

如果实在不会分辨，可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识，而一些非正规
产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，选购时一定要留心。

 

 

水龙头漏水处理方法：

在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头
处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏
水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密
封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致
。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤
：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分
用风印胶带顺时钟卷上5-6回。

看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否
还会漏水。

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：

1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子
将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。

2.龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，
接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。

3.接管接合处漏水：大致上是盖型螺帽松掉，这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。

水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现
象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言，正确使用水龙头，指的是



勿将龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热涨冷缩下易
减少其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。

 

 

客户须知:

（1）所售水龙头均为本厂家直供，请放心订购

（2）在订购商品时您如果遇到我们在商品说明中没有注明或您不能从该商品图片中明确理解的有关参数
（形状、大小、用途、材料、颜色、重量等）请一定要在订购之前联系我们得到明确答复后再行购买。

本产品的品牌是宝利洁，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是1000（元），加盟费是0（元），项目
区域要求是全国，品牌发源地是福建，预计回报率是40（%），合同期限是1（年），加盟商总数是1（
家），特许经营时间是1（年），经营模式是经销,合作，发展模式是经销,区域代理，项目类别是卫浴洁
具代理加盟

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

