
电渗析处理用电极 平方米

产品名称 电渗析处理用电极 平方米

公司名称 马赫内托特殊阳极（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:平方米
进水压力:0.3（Mpa）

公司地址 苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊28E

联系电话 86-512-62570163 13812629209

产品详情

.edi系统制取超纯水   
 edi膜堆是由夹在两个电极之间一
定对数的单元组成。在每个单元内
有两类不同的室：待除盐的淡水室
和收集所除去杂质离子的浓水室。
淡水室中用混匀的阳、阴离子交换
树脂填满，这些树脂位于两个膜之
间：只允许阳离子透过的阳离子交
换膜及只允许阴离子透过的阴离子
交换膜。树脂床利用加在室两端的
直流电进行连续地再生，电压使进
水中的水分子分解成h+及oh-，水
中的这些离子受相应电极的吸引，
穿过阳、阴离子交换树脂向所对应
膜的方向迁移，当这些离子透过交
换膜进入浓室后，h+和oh-结合成
水。这种h+和oh-的产生及迁移正
是树脂得以实现连续再生的机理。

 考虑到超纯水的严格品质要求，
edi膜堆两侧的电极通常采用不溶性
电极，即钛基贵金属氧化物电极或
钛基白金电极。

联系方式：18625211976

本产品的加工定制是是，型号是平方米，进水压力是0.3（Mpa），电压是300（V），额定产水量是1500



（m3/h），膜对数是50，规格是1.5t，工作水温是〈50（℃），原水含盐量是1000（mg/L）
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