
温度计探头nr型热电偶探头

产品名称 温度计探头nr型热电偶探头

公司名称 深圳市格信达科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:泰仕TES
型号:NR81530

公司地址 深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630

联系电话  18823303057

产品详情

k型热电偶温度计探头nr-81530配合数字温度计使用，用来测量空气及液体的温度，探针长度可选30cm、
50cm、100cm、150cm，nr81530
k型热电偶测温范围-50~800℃，最高能测1100℃或1300℃，温度测量精度由主机决定。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

k型表面热电偶温度探头型号选型参数表 
探头类型 k型热电偶探头型号 规格参数/温度范围

针式探头 nr-81530k型热电偶探头 接口：k型 标准直径：3mm

选购：直径6mm*100cm(可测1100度)

标准针长：18cm 选购针长：30cm、5

0cm、100cm、150cm

测量范围：-50~800℃

手柄长度：13cm

导线长度：拉直后2000mm

表面温度探头 nr-81531a 直杆式，接触面为片状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81531b 直杆式，接触面为网状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81532a 直杆式，接触面为片状，测量范围：



-50~500℃

表面温度探头 nr-81532b 直杆式，接触面为网状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81533a 弯头式，接触面为片状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81533b 弯头式，接触面为网状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81535a 四轮式，接触面为片状，测量范围：

-50~500℃

表面温度探头 nr-81535b 四轮式，接触面为网状，测量范围：

-50~500℃

 

针式液态温度计探头

nr-81530：主要用于液态产品测温，标准长度为18cm，其次有针长为50cm、100cm

表面固体k型热电偶探头

nr-81531a：接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快

nr-81531b：接触面为网状，反应速度快

nr-81532a：接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快

nr-81532b：接触面为网状，反应速度快

弯头表面温度计探头

nr-81533a：接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快

nr-81533b：接触面为网状，反应速度快

四轮表温度计面探头

nr-81533b：接触面为网状，反应速度快
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