
道口警示桩谦和

产品名称 道口警示桩谦和

公司名称 无棣谦和电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:谦和
型号:齐全
颜色:定做

公司地址 无棣县飞龙街以南、镜湖东路以东蓝海商城B楼1
5号

联系电话 0543-5078177 15954358545

产品详情

【使用范围】 各种道路分道处，生活小区、学校、港口、、商业区停车场等的出入口处。公路人行道和
行车道的分道线.

道口警示桩 警示桩价格警示桩安装方法及注意事项

（1）警示桩再三设置时，有两中情况，一种是上方可以安装、采取在管道的正上方安装、一种当管道正
上方没有安装条件，但必须安装时，可设置在相对距离较近的路边绿化带内，但要在警示桩上设置管道
走向简图，指明管道的具体位置.

警示桩的安装间距要求以便于观察为原则，考虑到经济性和实用性，由于野外视野比较好，结合目前企
业实际应用情况，以50 ~80m为宜.

（2）对于警示桩的高度，考虑到便于观察，可以适当高一些.实际运用，对于街坊管处的警示桩可以适
当低一些，不作具体规定，各公司根据具体情况自行决定.

警示桩上的内容很多，其内容大致分为对内，对外信息，对外信息是警示桩设置的根本目的，所以必须
包口管道权属单位名称、警示用语联系电话.告知管道权属单位名称、联系电话可方便其他施工企业施工
是联系或当发生意外时市民能及时通知管道权属单位，警示用语可包括“下有燃气管道，严禁开挖”“
保护管道，人人有责”等，起到警示宣传作用.对于信息包括警示桩，管道区域名称，企业标识等，企业
自行掌握，不做严格要求.

（3）报纸桩的颜色选取基于以下考虑，首先要清晰明了，方便观察;其次在颜色的选取要突出燃气行业
的警示桩，与点心等行业的警示桩有所区别. 标识内容应清晰。宜两年刷漆一次 联系人：刘经理

电话：0543-5078177



手机：15954358545

q q：3075500300

邮箱：qianhedianqi@163.com

地址：山东省滨州市无棣县谦和工业园

网址：http://www.qianhedianqi.com

详细介绍：

http://www.qianhedianqi.com/products/jingshizhuang/

http://www.qianhedianqi.com/article/11051332014.html
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