
进口曲面尼龙齿套联轴器 GDM

产品名称 进口曲面尼龙齿套联轴器 GDM

公司名称 广州市日硕机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:是
标准编号:GDM
联轴器类型:鼓形齿联轴器

公司地址 广州市白云区广从二路自编196-208号B521室（仅
限办公用途）

联系电话 020-87714483 18903060223

产品详情

sunous尼龙曲面齿联轴器特点：

  尼龙齿套联轴器对于所连接轴之间的轴向、径向、角度位移具有极佳的补偿性能。

  双节结构消除了由于径向与轴向偏差而产生的载荷。

  套筒的扭转刚度避免了角速度的变化

  钢制轴套与聚酰胺套筒结合使用，无需进行保养与润滑

  特别设计的轮齿外形可以避免与套筒齿牙边缘接触，延长了联轴器的使用寿命。

性能：

 可以安装在水平面和垂直面

 安装简单快速，降低了安装成本

 联轴器的适用工作温度范围-25℃到+90℃

 短时间内可承受+125℃的高温

 该联轴器的各个部件可以耐受各种润滑剂和液压油

日硕公司携手机械传动专家、研究所，引进欧、美、日等国先进技术和完整的生产设备，不断进行技术
改造，注重产品的技术含量，严格遵守iso9001的国际质量标准，向市场提供可靠完美的精密传动产品。



此外，我们还代理进口联轴器，工业传动皮带等传动件，为客户一站式购买提供方便。sunous产品被广
泛应用于数控机床、喷涂设备、医疗机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、玻璃机械、陶瓷机械、纺
织机械、雕刻机械等行业。

 

 

本产品的是否进口是是，标准编号是GDM，联轴器类型是鼓形齿联轴器，品牌是SIT，型号是BoWex，
公称转矩是3000（N.m），轴孔是20，外形尺寸是25-800（mm），许用转速是5000（r/m）
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