
日硕公司刚性联轴器和绕性联轴器

产品名称 日硕公司刚性联轴器和绕性联轴器

公司名称 广州市日硕机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:否
标准编号:02
联轴器类型:刚性联轴器

公司地址 广州市白云区广从二路自编196-208号B521室（仅
限办公用途）

联系电话 020-87714483 18903060223

产品详情

sunous刚性联轴器的特点：

   1． 重量轻，超低惯量和高灵敏度 

2． 免维护，超强抗油和耐腐蚀性 

      3． 铝合金和不锈钢材料 

      4． 提供紧固螺栓型，夹持型和分离型 

zs-夹紧螺丝固定式：

zs-定位螺丝固定式：

日硕公司携手机械传动专家、研究所，引进欧、美、日等国先进技术和完整的生产设备，不断进行技术
改造，注重产品的技术含量，严格遵守iso9001的国际质量标准，向市场提供可靠完美的精密传动产品。
此外，我们还代理进口联轴器，工业传动皮带等传动件，为客户一站式购买提供方便。sunous产品被广
泛应用于数控机床、喷涂设备、医疗机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、玻璃机械、陶瓷机械、纺
织机械、雕刻机械等行业。

 

 

 日硕公司欢迎国内外客户前来参观指导，精诚合作！愿与您携手并进，共迎美好明天！



本产品的是否进口是否，标准编号是02，联轴器类型是刚性联轴器，品牌是SUNOUS，型号是ZS，公称
转矩是30000（N.m），轴孔是50，外形尺寸是20-100（mm），许用转速是5000（r/m），是否标准件是
标准件，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是
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