
WJS型双球铰式万向联轴器

产品名称 WJS型双球铰式万向联轴器

公司名称 镇江众诺重工机械有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:否
标准编号:JB/T6139-2007
联轴器类型:万向联轴器

公司地址 镇江市丹徒区高新技术产业园宜冬路58号

联系电话 0511-80860406 15952819232

产品详情

万向联轴器的共同特点是角向补偿量较大，不同结构型式万向联轴器两轴线夹角不相同，一般≤5°-45
°之间。万向联轴器利用其机构的特点，使两轴不在同一轴线，存在轴线夹角的情况下能实现所联接的
两轴连续回转，并可靠地传递转矩和运动。万向联轴器最大的特点是具有较大的角向补偿能力，结构紧
凑，传动效率高。

wj、wjs型球铰式万向联轴器a.结构特点：1.球铰式万向联轴器以球形零件代替十字轴作为主、从动轴接头
相连的铰接点；2.结构简单，体积小，运转灵活，易于维护，传递扭矩小；3.适用于轴夹角≤40度；4.能
实现主、从轴同步转动；b.标记说明:  a.联轴镕型号:wj-单型，wjs-双型  b.轴孔型式  c.
￠-光圆柱孔，带锥销．y-带键圆柱孔，带紧钉。轴孔及键型与尺寸符合

     gb/t3852-1997规定。s-四方形孔，带紧钉， f-
六方型孔，带紧钉。c.标记示例：wjs4型双球铰式万向联轴器。 
主动端：y型轴孔，a型键槽，d=16mm  从动端：s型轴孔，w=18 

   标记为wjs4-ya16/s18

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T6139-2007，联轴器类型是万向联轴器，品牌是众诺，型号是WJ
S，公称转矩是100-1120（N.m），轴孔是32，外形尺寸是32-95（mm），许用转速是780（r/m），产品类
型是联轴器
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