
轮胎式联轴器 轮胎式联轴器

产品名称 轮胎式联轴器 轮胎式联轴器

公司名称 天津希尔传动机械设备贸易有限公司

价格 面议

规格参数 是否进口:否
标准编号:GB/5844-2002
联轴器类型:轮胎式联轴器

公司地址 天津市河西区南京路35号亚信大厦16层1603-T

联系电话  13820605521

产品详情

轮胎式联轴器的特点

    轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能

 

价格说明

    联轴器品种型号众多，网上标价不代表最终价格，务必联系在线销售工程师，详细告知需要的数
量、尺寸、材质、型号、使用环境等，由销售经理给出最终价格。

质量体系

     一流的产品、周到的服务是我们永恒的追求。

 

公司始终基于iso9001、ts16949质量管理体系及iso14001环境体系认证来建立并贯彻公司质量方针和质量目标，使公司的产品质量、生产和服务
的品质具备了双重保障。

检测项目 设备名称 精度等级 主要功能
材  料 视频金相显微镜 ⅰ级 金相组织
材  料 碳、硫高速分析仪 ⅰ级 化学元素（c、s）
材  料 金相试样抛光机 ⅰ级 抛光
材  料 分光光度计 ⅰ级 化学元素（si、mn、p）



材  料 液压式万能材料实验机 ⅰ级 抗拉强度
材  料 直读光谱分析仪 ⅰ级 化学元素
材  料 光谱磨样机 ⅰ级 抛光光谱样
材  料 经济型热分析仪 ⅰ级 化学元素
材  料 带存储便携式测温仪 ⅰ级 测铁液温度
材  料 硬度计 ⅰ级 材料硬度hrc20-70,hrb20-100,hra20-88
材  料 磁粉探伤机 ⅰ级 材料裂纹及缺陷，最大探伤长度1000mm

机械加工
涨套扭矩实验机 ⅰ级 涨套产品扭力1000n.m,5000n.m,30000n.m

机械加工 表面粗糙度测量仪 ra 0.01μm 表面粗糙度
机械加工 三坐标测量机 0.001mm 高精度尺寸、形位公差
机械加工 数显投影仪 0.001mm,1' 高精度尺寸、角度
机械加工 动平衡机,静平衡机 g1.6 检测和校正产品平衡状态
机械加工 数控成型砂轮磨齿机 4-5级磨齿精度 全自动检测及磨削加工

 

发货说明

     本店所有产品价格均不含税和运费。

      如需开增值税发票或普通发票请提前告知。

      由于货物比较重，产品运输费用设置不准确，建议走货运运输，收货时需到当地货运自提，具
体运输费用，请在购买前联系我们客服(直接拍下直接付款的不发货或者运费到付买家自己承担) 。

      关于退货：收到包裹时应在快递员面前当面确认物品，一旦发现包裹有疑问，请不要签收，及
时联系我们，为了保障您的利益，请仔细检查 （一旦签收我们视为确认无误，包括他人代签）如果买家
签收前没有检查物品，签收后的一切损失由买家自己承担。所有质量问题可在收到货7天内申请退款，过
期不予处理。退货拒绝任何形式的货到付款，否则视为丢弃。厂家直销薄利，当发生质量问题时， 运费
往往比产品和利润高许多，我们只能承担正常的运费，希望您谅解。（本店会以即时到帐的方式或者网
银转帐的方式汇回给你发回的费用）没有质量问题，本店不退不换。如需退换，请自付邮费以及运输中
带来的风险责任。 拍之前请慎重考虑！拍下则视为默认本店购物规则！

关于希尔

   天津希尔传动机械设备贸易有限公司（hilln)专业生产销售欧、美、日、国标的皮带轮、齿轮、链轮
、同步带轮、联轴器、胀套、锥套、法兰、轴承座、电机马达、减速电机、减速机、齿轮箱、工业皮带
、动力传动总成等机械传动零部件,产品广泛应用于电子电器、信息通信、汽车电子、安全生产、航天航
空、石油化工和建筑工业等领域，产品技术指标达到德国，美国，日本等先进工业国家的技术质量标准
。 

    希尔致力成为一个全球性的公司，通过创新、高性价比的产品和服务，为我们的客户创造价值
。 我们一直生产和销售高附加值的机械传动件，定制设计解决方案，帮助客户获得在当今迅速变化的
市场所需竞争力。在希尔，我们能够提供更高的性能标准的产品，这是我们最大的财富。希尔的工程师
具备对行业的深刻理解，并致力于为客户提供最佳的解决方案，以满足客户不断变化的需求。希尔人的
自信源于优质的产品和服务；希尔的持续增长和成功源于始终支持我们的客户。   经过希尔人十几
年的不懈努力形成了完善的销售网络，公司建立了一整套管理体系，通过了iso9001:2008国际质量管理体
系认证，并获得了多家行业500强企业出具的sgs验厂报告，保证给用户交付100%合格的检验产品，80%的



产品远销美国、日本、韩国、加拿大、欧洲、南美洲、澳大利亚、东南亚及非洲等50多个国家，深受世
界各国和地区客户的欢迎。 

 

 

联系希尔

24小时销售及服务电话：022-87189775

       晚间及非工作时间：13332061250

      客服qq：2997901931

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/5844-2002，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是HILLN，型号
是轮胎式联轴器，公称转矩是10-25000（N.m），轴孔是11-180，外形尺寸是800-900（mm），许用转速
是5000-750（r/m）
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