
明炜自动锡膏搅拌机 立式台式电动SMT半自动锡膏搅拌机

产品名称 明炜自动锡膏搅拌机
立式台式电动SMT半自动锡膏搅拌机

公司名称 无锡明炜电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 搅拌机类型:强力搅拌机
应用领域:印刷
物料类型:膏体

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道景盛路21号

联系电话 13915356180 13961805628

产品详情

产品特点

■ 本机器利用仿行星运转的原理公转产生离心力，配合与公轴成45°夹角的自转所产生力量，使得位
于罐内上端锡膏不断向下运动，而位于罐底的锡膏由周围向罐上方运动，形成一个旋风漏斗型的搅拌动
作，进行自动搅拌操作。

■ 机器结构采用大型激光切割、专用数控设备精密加工而成，内部采用专用控制电路（搅拌时间任意
可调），大功率电机，整机外形简洁美观，操作简单方便。

■ 锡膏采用45°夹具固定放置，沿轴心线和中心方向自转公转运动，罐内锡膏不再粘附到罐盖，一次
可同时搅拌两罐，提高搅拌效率。

■ 搅拌过程中，不需打开锡膏罐盖，避免出现锡膏氧化或吸收水分的情况，能很好保证锡膏柔软（q性
）的稳定度，具有自然回温、清除气泡的功效。 

■ 密闭式搅拌运行，双重安全保护装置，大视窗口可观察内部安装有无牢固，确保人身安全。 

■ 装配橡胶防震脚座，同时机盖连接处设有多个橡胶垫点，使机器工作中能很好防振保护。

 

技术参数:

型    号 mwz-2



运转速度 一次公转：500rpm;二次自转：280rpm
工作能力 500克*2罐
可接纳锡膏罐 m罐体直径φ60-φ67
时间设定 0.01s～99h99m，时分秒设置
显示方式 led数字显示
额定功率 60w
工作电源 ac  220v±10％   50hz
外形尺寸 400*400*500mm(w*d*h)
机器重量 40kg

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是印刷，物料类型是膏体，适用物料是锡膏，动力类型是
电动，布局形式是立式，品牌是明炜，型号是MWZ-2，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式
，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是0.5（L），装置方式是固定式，电机功率是0.06（Kw），转
速范围是500（r/min），规格是MWZ-2
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