
T型门 环保静音 典雅 T118 林安牌

产品名称 T型门 环保静音 典雅 T118 林安牌

公司名称 广东丰之林木工艺品有限公司

价格 面议

规格参数 产品类别:整套门
品牌:林安
材质:实木复合

公司地址 中国 广东 广州市
广州市白云区太和镇大原茶山工业区

联系电话 86-0206265591 13925113072

产品详情

日常维护：

实木复合门由于选用珍贵木皮，工艺精湛，美观耐用，具有很高的收藏价值，故而受到越来越多消费者
的青睐；但如果使用不当或不注重保养，不仅影响门的美观，而且降低了它的寿命

1、不要在门扇上悬挂过重的物品，避免尖锐器物的磕碰、划伤。开启或关闭门扇时，不要用力过猛，不
要撞击木门。2、不要用湿手开启门锁，或将含有腐蚀性成分的溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动
门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件，发生松动时要立即拧紧。3、擦拭玻璃
时，不要让清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损伤
人身。4、清除木门表面污迹时（如手印），可哈气打湿后，用软布擦拭，硬布容易划伤表面。污迹太重
时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污后立即擦拭干净。5、在清除木门上的灰尘时，可采
用吸尘器进行清除。木门的棱角处不要经常摩擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。6、为保持木门的
表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，可使用木制装修产品专用的养护液对表面进行养护。7、
春冬季应保持室内通风良好，使木门处于正常的温度及湿度环境，防止木门因湿度、温差过大而变形，
防止金属配件蚀锈、封边，饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木门，以免其
受热变形。8、粉刷墙壁时，要对木门进行遮盖。避免粉刷涂料导致的木门饰面材料剥离、褪色，影响整
体美观。9、木门不可长时间被强烈的阳光直射。这样会使油漆变色，老化或剥离。10、如果木门出现比
较大的使用问题，那么用户记得要及时的向商家进行咨询并进行修复。

本产品的产品类别是整套门，品牌是林安，材质是实木复合，开关类型是手动，制作工艺是手工，特殊
用途是隔音，使用范围是房间，质量等级是优质，安全等级是A级，门框最大尺寸是2400（cm），门框



板材厚度是20（mm）
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