
ZJ(P)系列增压罗茨真空泵含正规发票（无油）

产品名称 ZJ(P)系列增压罗茨真空泵含正规发票（无油）

公司名称 常州市华东真空泵厂

价格 面议

规格参数 品牌:华新
型号:ZJ(P)
材质:铸铁

公司地址 武进区牛塘镇长虹西路1号（青云村）

联系电话 86966768 13585329329

产品详情

产品介绍
产品信息

罗茨真空泵的最大优点是在较低入口压力时具有较高的抽气速率，但它不能单独使用，
必须有一台前级真空泵串联，待被抽系统中的压力被前级真空泵抽到罗茨真空泵允许入
口压力时，罗茨真空泵才能开始工作，并且在一般情况下，罗茨真空不允许高压差时工
作，否则将会过载和过热而损坏，因此使用罗茨真空泵时必须合理地选用前级真空泵，

安装必要的保护设备。

zjp型带溢流阀罗茨真空泵最大特点具有自动过载保护，而抽气性能和zj型罗茨真空泵相
同，即是在较低入口压力时具有较高的抽气速率。但因为罗茨真空泵是一种干燥的间隙
密封机构，要获得一定的抽气速率和极限压力，也必须降低前级压力，减少反流。因此
，使用时，必须有一台前级真空泵串联，且待前级真空泵抽到一定压力后罗茨真空泵再

开始工作，这样才是最经济的。
主要技术性能规格

型号 抽速（升/
秒）

极限压力
（帕）

启动压大pa 最大压差pa 转速（转/
分）

电机功率
（千瓦）

口径（毫米） 重量（公
斤）

推荐配用
前级泵型

号
进口 出口

zj-30 30 6×10-2 2770 0.75 50 40 662x-4或2x-8
zjp-30 5×10-2 101326 8000 75
zj-70 70 6×10-2 2870 1.5 80 50 87 mh-2/30

zjp-70 5×10-2 101326 6000 100
zj-150a 150 6×10-2 2900 3 100 100 198mh-2/50或

mh-2/80zjp-150 5×10-2 101326 6000 215
zj-300 300 6×10-2 1450 4 150 150 490mh-2/100

zjp-300 5×10-2 101326 5000 480



zj-600 600 6×10-2 2900 5.5 150 150 490mh-2-150或
mh-2/200zjp-600 5×10-2 101326 4000 503

zj-1200a 1200 6×10-2 1450 11 300 300 1550mh-2/150二
台或mh-2/2

00二台
zjp-1200 5×10-2 101326 3000 1580

产品实拍图

本产品的品牌是华新，型号是ZJ(P)，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是真空泵，原理是罗茨泵，功
率是1.1~11kW，极限压力是0.03~0.001（pa），外形尺寸是1030*391*462mm~1712*885*1070mm，规格是ZJ
150A,ZJP150A,ZJ150,ZJP150,ZJ300,ZJP300,ZJ600,ZJP600,ZJ1200A,ZJP1200A，抽气速率是150~1200L/s
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