
防护门 医院防护门 放射科防护门 医院铅门

产品名称 防护门 医院防护门 放射科防护门 医院铅门

公司名称 济南市长清区金鹏辐射防护器材厂

价格 面议

规格参数 品牌:金鹏
型号:1mmpb-20mmpb

公司地址 山东 济南市长清区 归德商业街

联系电话 053187361599 13791109165

产品详情

      

   济南金鹏防护器材厂专业生产的铅防护门广泛适用于医院ct机房、dsa机房、x光机房、c型臂机房、
dr机房、cr机房的射线防护、防护门主体框架采用加厚4#钢方管45°角焊接而成，除锈防锈后双面铺贴医
用金属铅板（医用金属铅板含铅量高达99.99%）防护层采用氩弧焊焊接而成、无任何缝隙确保射线不外
漏！金属铅板采用机械固定和压力粘接两种方法固定，以确保铅板不下垂脱落。平开防护铅门特设特质
压力轴承、使铅防护门开关灵活无噪音！推拉式防护门采用上悬式静音轨道设计、下设导向轴承使防护
门开关更加灵活安静无噪音！铅防护门外饰面采用优质304不锈钢，既使防护门外饰美观.又增加了防护
门的防撞性能和机械强度。铅防护门特设不锈钢拉手和防火锁具。防火锁具熔融温度大于1900度，安全
耐用。轻松应对医院公众的频繁使用要求！铅防护门门体加贴防辐射标志并在防护门上方加装指示灯提
醒人员注意射线防护！电动推拉防护门可加装门机联锁装置，防护门关闭不严时放射机械无法启动以确
保人员安全。红外防撞装置安装在防护门门洞内当有人员在防护门关闭区域时防护门无法关闭从而保证
人员安全！公司生产的铅防护门采用iso9001质量体系管理。以gb1887-2002《电离辐射与辐射源安全基本
卫生标准》为规范。使铅防护门的各项防护、安全指数均达到国家规定标准。并得到使用用户的一致好
评！

一、简述：  电动（手动）射线防护门：主要用于x、γ射线和中子射线防护屏蔽(160kv、200kv、250k
v、300kv、400kv、450kv、钴-co60、铱-192)，其结构为钢+铅复合结构。铅门可分为双扇对开门和单扇门
，其传动方式有电动和手动两种，电动门可根据安装条件和用户的要求制作为上传动和下传动两种方式
，防护铅当量和门体大小按用户的实际射线剂量等级和门洞大小定制，产品技术先进、制作精美，电动
射线防护门还配套门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安全装置。二、防护门选材：  该电动
射线防护门在选材方面，也根据用户需要，采用钢板铆焊接结构，内夹防护涂料或铅版等各种不同材质
。其适用于高放射剂量的工作探伤、核能机房、放射线源库等大门的防护，是工业探伤曝光机房射线防
护的必备产品，公司生产的电动射线防护门防护质量完全达到国家防护质量标。三、特点：  平车道
轨不需断开,大门和平车可方便运行, ,人和汽车、铲车可直接进出,达到工业x射线探伤卫生防护标准《gbz1
17—2002》。  防护门造型美观、操纵灵活、移动轻巧、结实耐用。



本产品的品牌是金鹏，型号是1mmpb-20mmpb
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