
美标波纹管闸阀，WZ41Y-150LB 另有国标系列波纹管闸阀

产品名称 美标波纹管闸阀，WZ41Y-150LB
另有国标系列波纹管闸阀

公司名称 温州经济技术开发区沙城瓯飞机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:瓯飞
型号:WZ41Y-150LB
连接形式:法兰

公司地址 温州经济技术开发区沙城街道沧宁村五甲街263
号

联系电话 86 0577 86811885 13605773336

产品详情

波纹管闸阀

波纹管闸阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运
动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母
设在阀体上）。纹管截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。本类阀门在管道中一般应当水
平安装。

波纹管闸阀

,纹管截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当
介质由阀瓣下方进入阀体时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生
的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从
自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的
力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密
。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

波纹管闸阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开
位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。 电动闸阀响应灵敏，安全可靠，很多对控制要
求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。电动的就是要电。并能控制其流量的装置。

一，什么是电动阀[/title] 电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为
上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。

好处



结构简单，制造和维修比较方便。

工作行程小，启闭时间短。

密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

波纹管闸阀的缺点如下：

流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

调节性能较差。

波纹管闸阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和
角式。截止阀按密封形式分，有填料波纹管闸阀和波纹管密封截止阀。

波纹管闸阀的安装与维护应注意以下事项

手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。

手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。

介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

波纹管闸阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间
摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。它
的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

波纹管闸阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行
时，密封可靠性不强。

波纹管闸阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。

波纹管闸阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开
位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。 5、施工、安装要点

1）、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

2）、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3）、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb
12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性
能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体
、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符
合gb 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

波纹管闸阀具有以下优点

1、结构简单，制造和维修比较方便。



2、工作行程小，启闭时间短。

3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

波纹管闸阀的缺点如下：

1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。

2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。

3、调节性能较差。

波纹管闸阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和
角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。

波纹管闸阀的安装与维护应注意以下事项：

1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。

2、手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。

3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

150lb：300lb：

本产品的品牌是瓯飞，型号是WZ41Y-150LB，连接形式是法兰，主体材料是不锈钢，公称通径是15-300
（mm），适用介质是水，材质是不锈钢，密封形式是硬密封型，标准是美标，外形是大型，流动方向是
单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(
通道位置)是直通式，规格是DN15-DN300
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