
先锋 煤气阀 煤气液化气减压阀 家用煤气罐调压阀

产品名称 先锋 煤气阀 煤气液化气减压阀
家用煤气罐调压阀

公司名称 中山市三乡镇凯旭水暖阀门商行

价格 面议

规格参数 品牌:先锋煤气阀
型号:JYT-0.6
材质:碳钢

公司地址 中山市三乡镇文昌中路49号之5首层

联系电话 86-076086363522 13424597898

产品详情

【品名】:瓶装液化石油气调压器

【品牌】：先锋煤气阀

【产地】：惠州

 特点：

 1、减压稳定，充分发挥燃烧效果

 2、安全健康，减少一氧化碳排放

 3、节约能源，充分燃烧瓶底气

 注意：本调压器使用有效期为四年！

 参数：

 进口压力：0.03-1.56mpa

 出口压力：2.80+-0.50kpa

 额定流量：0.6m3/h

 关闭压力：〈3.5kpa



先锋单咀和双咀的区别：单咀只能接一条煤气管，双咀能接两条煤气管。

单表和不带表区别：带表能通过压力表显示的压力来反映储气量，最大限度使用完瓶底气。

以下是产品实拍：

先锋单咀：

先锋单咀带表：

先锋双咀：

先锋双咀带表：

先锋包装：

以下先锋煤气阀介绍

先锋产品库存量大

本产品的品牌是先锋煤气阀，型号是JYT-0.6，材质是碳钢，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温
度是低温，外形是大型，密封材料是橡胶，标准是国标，流动方向是单向，形态是膨胀式，零部件及配
件是阀体，类型(通道位置)是二通，适用介质是煤气管道煤气瓶，规格是先锋单咀B型,先锋双咀B型,先锋
单咀带表B型,先锋双咀带表B型
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