
BRAHMA电磁阀EG12*L*GMO BRAHMA电磁阀EG12*L*GFD

产品名称 BRAHMA电磁阀EG12*L*GMO
BRAHMA电磁阀EG12*L*GFD

公司名称 上海秦旗机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:BRAHMA电磁阀
型号:EG12*L*GMO、EG12*L*GFD
材质:铸铁

公司地址 上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢124室-3

联系电话 13761372090 13761373166

产品详情

brahma电磁阀e6系列燃油电磁阀：e6*1/4,e6*3/8,e6*1/2,e6n*1/4,e6n*3/8,e6n*1/2,e6k*1/4,e6k*3/8,e6k*1/2,e6v*1
/4,e6v*3/8,e6v*1/2e6g系列燃气电磁阀：e6g*s10,e6g*sr10,e6g*l,e6g*s8,e6g*sr8,e6g*a10eg12系列燃气电磁阀：eg
12*a,eg12*ar,eg12*s,eg12*sr,eg12*leg15系列燃气电磁阀：eg15*a,eg15*s,eg15*sr,eg15*leg25系列燃气电磁阀：eg
25*s.1,eg25*s.3,eg25*l.1,eg25*l.3eg30系列燃气电磁阀：eg30*s.1,eg30*s.3,eg30*sr.2,eg30*sr.5,eg30*l.2,eg30*l.5eg40
系列燃气电磁阀：eg40*s,eg40*sr,eg40*lgvc15系列燃气多功能组合阀：gvc...*s*s,gvc...*s*sr,gvc...*s*l,gvc...*s*ls(
sr-l),gvc...*s*ls(sr-l)*p,gvc...*s*ls(sr-l)*pr,gvc15*s*s,gvc15*s*sr,gvc15*s*lgvc25系列燃气多功能组合阀：gvc25*s1*
s1,gvc25*s1*sr1,gvc25*s1*l1,gvc25*s3*s3,gvc25*s3*sr3,gvc25*s3*l3gvc30系列燃气多功能组合阀：gvc30*s2*s2,gvc
30*s2*sr2,gvc30*s2*l2,gvc30*s5*s5,gvc30*s5*sr5,gvc30*s5*l5gvc40系列燃气多功能组合阀：gvc40*s*s,gvc40*s*sr,g
vc40*s*le7系列燃油电磁阀：e7/b,e7/b4,e7/c,e7/f,e7/l,e7/l4,e7/o,e7/r,e7/t,e7/ts,e7/l-us，e7/t-us,e7/ts-us,e7/us,e7/ts
-u,e7/ts-s,e7/t-ue11系列燃油电磁阀：e11*1/4，e11n/1*4,e11k*1/4,e11v*1/4e6g*s8*1/4*gmo，e6g*s10*1/2*gmo
，e6g*s10*3/8*gmo，e6g*sr8*3/8*gmo，

e6g*ss8*1/2*gmo，e6g*lp.3*gmo，eg12*sr*gfd，eg12*s*gmo，eg12*l*gmo，eg12*lp*gmo，eg15*a*a3c、eg15*a*
afp、eg15*a*afd、eg15*s*c3c、eg15*sr*cfd、eg15*sr*gmo、eg15*l*gmo、eg25*s.1*gmo、eg30*s.1*gmo、eg30*s.
3*gmo、eg30*sr.2*gmo、eg30*sr.5*gmo、eg15*s*cfp 、eg15*s*cfd、eg15*s*gmo、eg15*sr*c3c、eg25*s.3*gmo
、eg25*sr.1*gmo、eg25*sr.3*gmo、eg25*l.1*gmo、eg30*l.2*gmo、eg30*l.5*gmo、eg40*s*gmoa、eg40*sr*gmoa
、eg15*sr*cfp、eg25*l.3*gmo、eg40*l*gmoa、gvc40*s*l、gvc15*s*s、gvc15*s*sr、gvc15*s*l、gvc25*s1*s1、gvc3
0*s2*s2、gvc30*s2*sr2、gvc30*s2*l2、gvc30*s5*s5、gvc25*s1*sr1、gvc25*s1*l1、gvc25*s3*s3、gvc25*s3*sr3、gv
c30*s5*sr5、gvc30*s5*l5、gvc40*s*s、gvc40*s*sr、gvc15*s*srd*p，gvc25*s1*sr1z*srd*p，gvc30*s2*l2*s(sr-
l)，gvc40*s*l*s(sr-l)*p

本产品的品牌是BRAHMA电磁阀，型号是EG12*L*GMO、EG12*L*GFD，材质是铸铁，类型(通道位置)是
二通式，连接形式是螺纹，公称通径是6（mm），适用介质是液化气，流动方向是单向，零部件及配件
是阀体，用途是流量控制，形态是柱塞式，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

