
直接批发 三爪自定心卡盘

产品名称 直接批发 三爪自定心卡盘

公司名称 东莞市德舒利模具制品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:环球
型号:三爪
卡盘类型:三爪卡盘

公司地址 东莞市石排镇-厚街镇

联系电话 86-076985986616 13580986616

产品详情

厂家直接批发 三爪自定心卡盘

供应三爪自定心卡盘、三爪手动卡盘 动力卡盘 东莞三爪卡盘 特价    
供应三爪自定心卡盘、三爪手动卡盘 动力卡盘 东莞三爪卡盘 特价

 

三爪卡盘由卡盘体、活动卡爪和卡爪驱动机构组成。三爪卡盘上三个卡爪导向部分的下面，有螺纹与碟
形伞齿轮背面的平面螺纹相啮合，当用扳手通过四方孔转动小伞齿轮时，碟形齿轮转动，背面的平面螺
纹同时带动三个卡爪向中心靠近或退出，用以夹紧不同直径的工件。用在三个卡爪上换上三个反爪，用
来安装直径较大的工件。三爪卡盘的自行对中精确度为0.05-0.15mm。用三爪卡盘加工工件的精度受到卡
盘制造精度和使用后磨损情况的影响。

卡盘按驱动卡爪所用动力不同﹐分为手动卡盘和动力卡盘两种。①手动卡：为通用附件，常用的有自动
定心的三爪卡盘和每个卡爪可以单独移动的四爪卡盘。三爪卡盘(图1 三爪卡盘)由小锥齿轮驱动大锥齿轮
。大锥齿轮的背面有阿基米德螺旋槽，与3个卡爪相啮合。因此用扳手转动小锥齿轮﹐便能使3个卡爪同
时沿径向移动，实现自动定心和夹紧﹐适于夹持圆形﹑正三角形或正六边形等的工件。

本产品的品牌是环球，型号是三爪，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是中实卡盘，动力类型是气动，卡
盘直径是200（mm），卡盘孔径是2（mm），夹紧尺寸范围是4（mm），撑紧尺寸范围是4（mm），定
心精度是0.2（mm），适用机床是皆可，材质是45
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